N.+3.71
Vs

Plancha onda estandar Zincalum 0.4m

Fieltro asfaltico 15 Ibs

OSB e.:11.1 mm:

Aislante Fisiterm e.: 85 m
Costanera pino 2x2"

Cortagota Fe Galvanizado e.:0.4
mm

N.+2.50
e

Cortagota Fe Galvanizado e.:0.4
mm
Marco ventana Pino seco cepillado—

Cumbrera Zincalum para onda

estantar 0.4mm

—

2X10" impermeabilizado con
carbonileo 2 manos

Ventana segun detalle de ventanas—|-

Marco Ventana Pino seco cepillado——

2X10 impermeabilizado con

carbonileo 2 manos

Panel SIP segun EETT——

Fieltro asfaltico 15 Ibs——

Listdn de pino seco 1X2"

Siding Fibrocemento horizontal e: 6 mH

mm

Fundaciones segun célculo

Cortagota Fe Galvanizado e.:0.4x

Estructura de cielo metalcom

Yeso-carton e.: 0.8 mm,
estucado y pintado blanco

Cercha segun calculo

—Panel SIP revestimiento interior

terciado ranurado

Radier segun calculo

Polietileno e: 0.2 mm.

Grava segun caculo—————

Estabilizado segun caculo——

Hormigon pulido
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ESCANTILLON-DETALLE
ESCALA: 1/15

Plancha zinc onda estandar

Fieltro 15 Lbs
OSBe.:11.1 mm——
Costanera Pino 2x2"——

Cercha segun calculo

=y

/

DETALLE 1
ESCALA: 1/10

———Cortagota Fe Galvanizado e.:0.4 mm

Pino seco cepillado 2x4"
impermeabilizado

Pino seco cepillado
Cuarto rodon

Pino seco cepillado 1x2
impermeabilizado

—Placa alveolar

DETALLE 2
ESCALA: 1/10

/
/
%

—Placa alveolar

Pino seco cepillado 2x4"
impermeabilizado

Pino seco cepillado 1x2"
impermeabilizado

Pino seco cepillado Cuarto rodon
—Cortagota Fe Galvanizado e.:0.4 mm

Tapacan pino seco cepillado 1X10,
impermeabilizado

~__———Viga segun calculo

Puerta segun detalle de puertas

—Plancha onda estandar Zincalum 0.4mm
——Fieltro asfaltico 15 Ibs
—0SB e.:11.1 mm.

——Aislante Fisiterm e.: 85 mm
ostanera pino 2x2"

ortagota Fe Galvanizado e.:0.4mm

Cortagota Fe Galvanizado e.:0.4
mm
—Marco ventana Pino seco cepillado

2X10" impermeabilizado con
carbonileo 2 manos

———Ventana segun detalle de ventanas

—Marco Ventana Pino seco cepillado
2X10 impermeabilizado con
carbonileo 2 manos

——Panel SIP segun EETT

ieltro asfaltico 15 Ibs

ston de pino seco 1X2"

—Li
Siding Fibrocemento horizontal e: 6 mm
s g

/—Cortagota Fe Galvanizado e.:0.4 mm

undaciones segun calculo

NOMBRE DEL PROYECTO

"Club de Rayuela Jorquera"
Sede Social

DIRECCION
Bien Comun General N*4, Llimpo - Jorquera,
Salamanca
Regién de Coquimbo

ROL DE LA PROPIEDAD: 244-090

ARQUITECTOS:

Clemente Fabres 1176, Providencia -
Santiago
www.ciudademergente.org

hola@ciudademergente.org

PROPIETARIO:

Agrupacion: Club de Rayuela Unién Los Copihues
Rut: 75.958.840-1

Representante legal: Luis Ivdn Mondaca Saavedra
Rut: 8.731.904-0

ARQUITECTO:

Alfonsina Maino U.
Rut: 18.115.805-0

REV. FECHA MODIFICACION REV.

CONTENIDO LAMINA

ESCANTILLON

DET. 1
DET. 2
ESCALA: 1:15 DIBUJO: DP
FECHA: NOV 2020 REVISO: DP
N
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