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1 GENERALIDADES

PRESENTACION DEL PROYECTO

Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto con los planos, componen el proyecto “Sede
Social El Consuelo”.

El proyecto consiste en la remodelacién de la Sede Social del Club de Huasos del Esfuerzo, que
actualmente presenta inestabilidad estructural y un peligro inminente para sus habitantes.

Lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas se considerara, para los efectos de
construcciéon, como prioritario sobre los planos de la obra, y toda discrepancia sera resuelta por el
arquitecto del proyecto.

Del mismo modo, estas especificaciones técnicas se consideraran como complementarias a las
especificaciones técnicas de calculo estructural, a los planos de estructuras, y memorias de calculo,
toda discrepancia sera resuelta por el arquitecto del proyecto.

Las dudas e interpretaciones o discrepancias de cualquier indole entre los planos y las presentes
especificaciones se presentaran a la ITO o al arquitecto para su resolucion. Las soluciones técnicas, asi
como las geometrias y disefios de los elementos que componen las propuestas contenidas en los
planos de arquitectura y especialidades deben respetarse estrictamente, no podra en ninguna
circunstancia ser modificadas por iniciativa del contratista y/o subcontratista.

Los planos de arquitectura se respetaran rigurosamente, ejecutando las indicaciones que alli aparezcan.
Especial preocupacion debe existir respecto a las indicaciones de particularidades de arquitectura como
espesores, canterias, desaplomes, etc., que se sefalen los planos. Los planos de arquitectura
predominan sobre los de estructura e instalaciones, los planos de detalle sobre los generales, y las
cotas sobre el dibujo. En cualquier caso, el contratista debera verificar y rectificar siempre las
dimensiones en obra.

Las partidas que se indican con especificacién referida a marca o subcontratista especifico seran con
caracter obligatorio, no se aceptara alternativas en ninguna circunstancia, a no ser que se indique
expresamente en las EE.TT. En este caso debera cumplir como minimo con el estandar de calidad
establecido por el referente, y hacer cambios por calidades superiores o iguales.
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Las comunicaciones entre el propietario, el arquitecto, el contratista, y de estos hacia la ITO se
efectuaran a través de un memorandum y/o el libro de obras, no aceptandose la comunicacién verbal o
el recado para evitar interpretaciones inadecuadas, errores y olvidos. Siempre debe quedar escrito.

Se mantendra en obra un Libro de Obras foliado en triplicado, el que debera llenarse y firmarse de
acuerdo con la ley y entregado a la ITO para la recepcidn final municipal de la obra.

Periddicamente, en el dia y hora prefijados se efectuara una reunién con asistencia del arquitecto, del
contratista, y de la ITO. Constancia de estas reuniones, y de los acuerdos e instrucciones que se
adopten, deberan quedar en el libro de obras, aun en los casos en que no hubiere observaciones.
Firmado por el constructor, arquitecto u ITO presentes en la visita.

Fuera del horario de ejecucion de los trabajos, el resto del inmueble debe quedar perfectamente limpio y
utilizable, siendo responsabilidad del personal que labora en la obra la limpieza periédica de las areas
afectadas por la construccién.

En caso de que el contratista no tenga espacio suficiente para la instalacién de faenas dentro de algun
recinto, debera considerar bajo su costo el arriendo de otro lugar anexo para la instalacion de faenas. El
contratista no podra hacer su instalacion de faenas y acopio de materiales las zonas de transito peatonal
y vehicular.

Sera responsabilidad del contratista contratar a personal calificado para los distintos trabajos
considerados ya sean estos operadores de maquinaria pesada o maquinaria menor, soldadores,
maestros de primera, etc.

Respecto a las Inspeccién Técnica de Obra, se dara por supuesto que el contratista involucrado posee
personal idéneo que controla permanentemente la calidad y buena ejecucién del producto elaborado.
Por lo tanto, la ITO siempre debera entenderse como un apoyo y chequeo de dicho control.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar el equipo de proteccion personal, velando por la
seguridad de los trabajadores contra accidentes en la obra, asi como también elementos disminuyan la
posibilidad de contagio de Covid 19, tales como stock suficiente de mascarillas y alcohol gel.

Con respecto a las recepciones parciales, sera obligatorio solicitar recepciones parciales luego de cada
faena especializada, tales como trazado y niveles de obra gruesa, sellos de fundacion, fundaciones,
moldajes, enfierradura, hormigonado, elementos de terminaciones, instalaciones y trazado de elementos
especiales.

La recepcidn final se efectuara al término de la obra, segun lo indicado en las bases.
DOCUMENTOS.

a. Planos de arquitectura:
0/6: emplazamiento y superficies
1/6: plantas situacion actual
2/6: plantas propuesta
3/6: axonométrica
4/6 cortes transversales
5/6: cortes longitudinales
6/6: elevaciones
e1/3: planta coordinacion de especialidades
e2/3: requerimientos para instalaciones sanitarias
e3/3: requerimientos para instalaciones eléctricas
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est1/2: planta requerimientos para calculo

est2/2:cortes longitudinal y transversal requerimientos para calculo estructural
b. Planos de calculo estructural:

est01: planta de fundaciones, detalle de anclajes

est02: detalles de fundacion

est03: planta estructura techumbre, detalle de anclajes

est04: elevacion eje 1,2,3

est05: elevacion eje 4,5

est06: elevacion eje A,B, detalle prO1, detalle pr02, vrt01, detalle 1,2,3,4,5

REFERENCIAS A NORMAS NACIONALES Y OTROS

En la obra deberan respetarse todas las Normas Chilenas. Ademas, debera respetarse toda norma que
se indique en las partidas de las especificaciones adjuntas.

Se consideran complementarias las siguientes normas:

- Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

- Normas e instrucciones de los fabricantes respectivos.

- Servicio Nacional de Salud. (Si correspondiese).

- Los ensayes se practicaran de acuerdo a las NCh. Respectivas y analizadas en laboratorios
autorizados. (Si correspondiese).

- Todas las Normas establecidas por el Instituto de Seguridad laboral (Ley 20.001, D.S. N°63,
D.S. N°594, etc.)

- Bases Administrativas de convocatoria, contrato de ejecucion de obra firmado,
Especificaciones

PRODUCTOS Y/O MATERIALES

Se dejara especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser 6ptimo, todos los materiales seran
nuevos y de primera calidad, en ningun caso se aceptaran calidades econdémicas o inferiores a las
indicadas en planos y en la presente especificacion técnica.

Sdlo seran mencionadas marcas de productos como referencia en cuanto a modelo de articulos y
calidad, cualquier alternativa a dicha marca debe ser de igual o superior calidad. Todo ensayo ordenado
por la inspeccién sera de cargo del contratista.

En el caso de materiales o sistemas empleados en las instalaciones se aceptaran certificados de calidad
proporcionados por los respectivos fabricantes, siempre que se refieran expresamente a la partida o
elemento empleado en la presente obra.

CONCORDANCIAS

Las Especificaciones Técnicas son prioritarias sobre los planos, si existieran diferencias o
contradicciones, en los antecedentes presentados, debera ser consultado durante el periodo de
consultas establecido en las bases administrativas generales. Durante el periodo de ejecucién sera la
Inspecciodn la encargada de dar una respuesta a estas consultas previo consulta con el Arquitecto.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y
los planos de detalles sobre los planos generales, aunque de todas maneras se debera consultar al
Arquitecto.

IMPREVISTOS
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Las obras se ejecutaran conforme a la carta gantt y el presupuesto de obra entregados por la empresa
contratista. El contrato de obra sera a suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie. Dentro
de las partidas presupuestadas se debera considerar los imprevistos inherentes a la construccion, y
todos los documentos entregados deberan ser rigurosamente estudiados y comparados con las
condiciones fisicas en la visita a terreno obligatoria.

Por contrato de obra habran instancias adecuadas para poder realizar consultas y sugerencias de
modificaciones al proyecto validadas por escrito junto al arquitecto a cargo. Cualquier modificacién o
infortunio ajeno a dichas instancias, no sera aceptado y correra por cuenta de la empresa contratista.

2 INSTALACION DE FAENAS
2.1 LETRERO DE OBRAS

Contempla la ejecucion e instalacion de letrero de obra, segun lo sefialado en las Bases. Este
correspondera a un elemento confeccionado en tela PVC, impreso con tintas resistentes para exterior.
Considera un perimetro blanco de 10 cm. para poder tensarlo y ojetillos en el mismo perimetro. Las
dimensiones las indica la organizacion, siempre proporcionales 1 es a 2, por ejemplo: 2 x 1 mt.

El contratista debera instalar o emplazar el letrero en el lugar mas visible de la obra.
2.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El contratista debera construir lugares adecuados para el personal, cuando corresponda, tales como:
oficina general, bodegas debidamente cerradas, SS.HH para obreros y empleados, cobertizos para
maestros enfierradores, carpinteros y otros requerimientos que seran para un correcto funcionamiento
de la obra.

Sera responsabilidad del contratista mantener en la faena un recinto convenientemente habilitado, de
dimensiones y equipamiento segun recomendaciones de la Mutual de Seguridad, de la C.CH. de la C, la
A.Ch.S u otro organismo especializado. El Contratista debera velar por la permanencia en la obra de una
persona con conocimientos basicos de primeros auxilios. El Contratista se debera preocupar por crear
canchas de almacenaje para materiales, las cuales seran las adecuadas para cada tipo. Especial
cuidado se tendra para evitar la contaminacion de agregados inertes. Se debe entregar plano de
emplazamiento de estas construcciones provisorias, en donde ademas se debe emplazar las zonas
destinadas para acopio de materiales y escombros.

Complementariamente a lo indicado sobre acopio de materiales, higiene y descanso de los
trabajadores, el contratista velara por el aseo de vias usadas para el acarreo de materiales durante la
faena y término de esta, y se preocupara que el entorno no sea contaminado por elementos y restos
provenientes de la obra. Una vez desmontadas las construcciones e instalaciones provisionales seran
extraidos los escombros, restos de materiales y excedentes, dejando la obra totalmente limpia y
arreglada.

Nota: en presupuesto se deberan detallar claramente cada una de las construcciones a efectuar.
23 INSTALACIONES PROVISORIAS
El Contratista debera instalar en forma provisoria, durante el tiempo que demore la construccion,

conexién a la red de agua potable, habilitando posteriormente para el abastecimiento de sus faenas. Los
empalmes provisorios seran de su cargo, como asi mismo el retiro de ellos.
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Lo mismo se considera con la instalacién de energia eléctrica y alcantarillado.

El costo de los consumos y derechos que deriven de estas instalaciones sera de cargo del Contratista,
hasta la recepcion provisoria de las obras una vez cumplidas las observaciones
Técnicas.

Nota: en presupuesto se deberan detallar claramente cada una de las instalaciones a efectuar.
24 DEMOLICION FUNDACIONES EXISTENTES

Se considera la demolicion de la fundaciéon existente donde intervenga la obra en sus fundaciones o
escaleras, llevando sus escombros a botadero autorizado. Por ningin motivo pueden quedar los restos
en el terreno de la obra. La empresa constructora certifica conocer el terreno y sus condiciones iniciales
al momento de realizar la visita a terreno en el periodo de licitacion.

Si se considerase que fuera necesario, se solicitara realizar un reforzamiento de la estructura en el muro
de contencién, a evaluarse en la visita a terreno obligatoria en el proceso de licitacion. Se revisaran
alternativas propuestas por la empresa constructora indicadas en el presupuesto de la obra.

2.5 ESCARPE TERRENO

Se consulta el movimiento de tierra en la zona sur de la construccién para construir la escalera y
emparejar el area donde ira construido el radier.

2.6 RELLENOS

Se consultan todos los rellenos necesarios para la obra, en los niveles previamente establecidos en los
planos para cada uno de ellos.

Se podra usar como relleno el material proveniente de las excavaciones en general libre de materias
organicas, deshechos y escombros, previa autorizacion de la I.T.O. En caso de que el material de relleno
no sea apto, eventualmente podra mejorarse en revoltura de arido o traer material del exterior del tipo
granular

Los rellenos deberan efectuarse por capas maximas de 10 cm, las que seran debidamente regadas y
compactadas.

Debera considerarse un ensayo de compactacion Proctor debido a la cercania a terrenos agricolas.
2.7 TRAZADO Y NIVELACION

Obtenida la linea, ejes principales y niveles de referencia por el profesional encargado, se procedera al
trazado o replanteo mediante cerquillo nivelado o continuo en todo el perimetro de las futuras
construcciones, éste sera de madera compuesto de cuartones unidos exteriormente por tablas
horizontales, cuyo borde superior no se ubique a mas de 1.20 mt sobre el nivel del terreno. Este cerco
estara lo suficientemente alejado del area de trabajo para no entorpecer las labores especificas. Los ejes
principales quedaran sefalados debidamente sobre las tablas horizontales mediante clavos de 3" y
alambre N° 18, en horas de poco viento.

Sera requisito indispensable antes de iniciar las excavaciones, la ratificacion del trazado y niveles por
parte del arquitecto proyectista o profesional encargado. Para los efectos de construccién, se adoptara
como cota "0", el nivel definitivo aprobado por el arquitecto proyectista para el N.P.T. o en su defecto se
considerara el nivel definitivo a lo sumo 20 cm sobre el nivel de solera existente.
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Se revisaran los niveles y ejes y seran aprobados por la ITO.
3 OBRA GRUESA
3.1 FUNDACIONES Y ANCLAJES

Esta partida se considera complementaria a lo indicado en las especificaciones técnicas de calculo
estructural y sus planos correspondientes, por lo que debera tomarse principal consideracién en los
procedimientos, medidas de control de materiales y ensayos exigidos para el correcto cumplimiento de
lo alli indicado.

Se aplican Normas 163.0f., 164.0f., 170.0f., 171.0f., 172.0f., y 179.0f.

En general las fundaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos respectivos del proyecto de calculo
estructural, a sus dimensiones, dosificaciones, enfierraduras, etc.

Se consulta fundacién corrida en hormigén G-20 segun geometria indicada en planos de estructura.

Se ejecutaran de acuerdo a los planos respectivos en cuanto al tipo, forma, dimensiones y
dosificaciones. Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicacion de la Norma INN 170 Of.85
"Hormigdn requisitos generales".

La profundidad minima de las fundaciones de elementos estructurales sera la indicada en los planos,
penetrando en terreno apto para la fundacién. Se consulta hormigén G-20.

Las fundaciones ejecutadas no podran por ningun motivo "picarse", debiéndose consultar
oportunamente la pasada de redes y ductos de insertado.

Se rechazaran partidas con fisuras, grietas, o indicios de mala ejecucion. La ITO podra obligar a retirar
todo y repetirlo si fuera necesario.

3.1.1 EXCAVACIONES

Se consideran 10 excavaciones puntuales de 150x200cm y profundidad variable segun planimetria de
calculo estructural, para recibir los apoyos de la estructura del galpdén prefabricado, y las indicadas
como fundaciones complementarias para contencion del radier y la escalera.

Las paredes de las excavaciones seran verticales y los fondos seran horizontales. Se consultan todos
los rellenos necesarios para la obra, en los niveles previamente establecidos en los planos para cada
uno de los recintos. La excavacion debera estar libre de todo material suelto. Se podra usar como
relleno el material proveniente de las excavaciones en general libre de materias organicas, deshechos y
escombros, previa autorizacion de la I.T.O.

3.1.2 ESTABILIZADO DEL TERRENO

Sobre el terreno rebajado y libre de capas vegetales, se ejecutara apisonado con compactador
mecanico vibrador de 50 Kg. de peso como minimo. Previo a la incorporacién del material de aporte se
procedera a limpiar el terreno existente dejandolo correctamente nivelado, luego se inundara y
procedera a apisonar hasta que el agua se incorpore totalmente al terreno solidificandolo. El relleno
debera ejecutarse por capas no superiores a 20 cms. de espesor, que se humedeceran y apisonaran
hasta que el suelo deje de comprimirse. La compactacion debera realizarse en forma mecanica. La
compactacion del terreno se terminara con una capa que interrumpa la capilaridad de los materiales de
relleno e impida que ascienda la humedad natural del terreno.
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3.1.3 RIPIO GRAVA CHANCADA

Sobre el terreno compactado se colocara una lamina impermeable de polietileno de 0,2 mm, capaz de
resistir el trafico, ésta ira traslapada longitudinalmente al menos en 30 cm., con dobleces y sobre esta
una cama de ripio de 10 cm compuesta por grava chancada, limpia de arena y tierra, las que se
apisonara hasta lograr una base estable, compactada, pareja y uniformemente repartida.

3.1.4 HORMIGON DE EMPLANTILLADOS

En general debera quedar perfectamente nivelado, de un espesor minimo de 5 cm, con una dosificacién
minima G-5 (170 Kgs/cm/m3), toda fundacién debe contemplar emplantillados segun calculo estructural.

3.1.5 HORMIGON DE FUNDACIONES

Se consideran 10 fundaciones aisladas o poyos de fundacion de hormigon G20 (255 Kgs/cm/m3) segun
las expresas indicaciones de las especificaciones técnicas de calculo estructura y su correspondiente
planimetria.

Las fundaciones se ejecutaran de acuerdo a detalles proporcionado por el arquitecto, con respecto a las
dimensiones y ubicacion definitiva de cimientos, sobrecimientos, procurando que en ningun caso la
profundidad sea ser inferior a 80 cm y unas dimensiones de 60 x 40 cm.

Si debido a la deficiente calidad del terreno, se requiere moldaje para la ejecucion del cimiento, se
debera controlar la limpieza, solidez, humedad, estanqueidad, correcta colocacién y su capacidad de
mantener la forma de los cimientos.

La preparacion del hormigdn considerara revoltura mecanica de la mezcla.

Se verificara que la mezcla sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada.

Se controlara el tiempo de mezclado desde el momento en que todos los materiales estan en la
hormigonera, hasta el instante en que se inicia la descarga, tiempo que debe ser superior a 90 segundos

segun NCH 170.

En acuerdo a la capacidad de la mezcladora, el encargado de obra, debera controlar el cumplimiento de
los tiempos necesarios para que el hormigén salga uniforme.

Se controlara el correcto y continuo abastecimiento de agua para la elaboracién, proteccion y posterior
curado del hormigon.

Se controlara la colocacién de boldon desplazador de manera que no exceda lo especificado por m3 de
hormigdn, asi como la limpieza, humedad, diametro y el distanciamiento entre ellos.

La colocacion del hormigdn sera en capas horizontales sin exceder los 30 cms. de espesor y cuidando
que, al iniciar la colocacioén de una capa, la anterior debera estar compactada y fresca.

La compactacion sera mediante vibrador de inmersidon mecanico, introducido verticalmente en la masa,
el que debe ser retirado lentamente al aflorar lechada, debiendo atravesar la capa colocada y penetrar
1/3 en la anterior para asegurar de esta manera la perfecta unién de estas.

El curado se iniciara al evaporar el agua de exudacién, debiendo preverse un tratamiento del curado
destinado a mantener la humedad interna de la masa en el mayor nivel posible, para permitir la
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adecuada hidratacién del cemento y por un periodo minimo de siete dias. Para este efecto se podran
utilizar: cubiertas mojadas, laminas (polietileno) o liquidos que formen membranas impermeables o con
riego permanente. Se evitaran acciones mecanicas, impactos sobrecargas y desgaste de superficies.

Previo al hormigonado de las fundaciones se debera tener especial cuidado en humedecer
adecuadamente todas las partes, fondo de las excavaciones y moldajes.

El apisonado del hormigdn se efectuara por capas sucesivas, no mayor de 30 cms. de alto empleando
vibrador de inmersion.

Para asegurar el correcto curado del hormigdn, se recomienda mantener hiumedo el terreno adyacente a
la fundacion durante todo el periodo de curado.

Cualquier discrepancia entre lo expresado y el proyecto de célculo estructural sera resuelto durante el
periodo de consultas por parte del arquitecto a cargo.

3.1.6 MOLDAJES

Los moldajes seran ejecutados en madera formando tableros que dejen las superficies lo mas puras y
parejas posible.

Se consideran moldajes de tableros de pino de 2x3” y planchas de terciado estructural de 12mm de
espesor. Deberan ser lo suficientemente rigidos para evitar su deformaciéon o colapso. Antes de
proceder a hormigonar deberan estar aseados y humedecidos; obligatoriamente se aplicaran
desmoldantes segun instrucciones del fabricante. Se prohibe el uso de aceite quemado como
desmoldante.

Los moldajes deberan ser capaces de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y
presion del hormigdn fresco, sin deformaciones ni desplazamientos.

3.1.7 ENFIERRADURA

El acero empleado en las estructuras de hormigén armado, sera de acuerdo a lo estipulado en los
planos y especificaciones del proyecto de calculo.

En general deberan respetarse todas las disposiciones contenidas en las Normas INN 64-4E ch.
Articulos 11 al 20 inclusive y las siguientes disposiciones especiales.

Las armaduras que estuviesen cubiertas por mortero o pasta de cemento endurecido se limpiaran hasta
eliminar todo resto de contacto con las barras.

Para sostener o separar las armaduras, se emplearan espaciadores de mortero o material plastico. No
podran emplearse trozos de ladrillos, piedras ripio, ni trozos de madera. Los espaciadores se colocaran
a no mas de 50 cm.

Se consulta enfierradura A44-28H de diametro 8 mm segun plano de calculo.

Se consulta enfierradura A44-28H de diametro 10 mm segun plano de célculo.

Se consulta enfierradura A44-28H de diametro 12 mm segun plano de célculo.

3.1.8 ANCLAJE
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3.1.8.1 PERNOS

Se consultan pernos de anclaje 05/8” GE 2 SAE1020 segun indicaciones de proyecto de calculo
estructural, con sus respectivas tuercas 05/8”.

Una vez emparejado el gruting, nivelado los pernos y afianzado la estructura al anclaje, se procedera a
cortar el excedente del perno a raz con la tuerca, y luego a sellar cada perno y tuerca con una union
puntual de soldadura como medida antivandalica y de seguridad a la estructura.

3.1.8.1 CEMENTO DE NIVELACION

Se consultan grouting de nivelaciéon en todos los anclajes segun indicaciones de proyecto de calculo
estructural.

3.2 GALPON 21x20m (420 m2)

Se considera la prefabricacién de un galpén de 5 marcos rigidos de acero reticulado de 21 m de ancho
por 20 m de profundidad. La altura de su hombro corresponde a 3 m desde el NPT, mientras que la
altura de la cumbrera sera de 6 m desde el NPT.

Su estructura basica consiste en 5 marcos rigidos reticulados de perfiles de acero, distanciados a 5 m
entre ejes.

Esta partida se considera complementaria a lo indicado en las especificaciones técnicas de calculo
estructural y sus planos correspondientes, por lo que debera tomarse principal consideracién en los
procedimientos, medidas de control de materiales y ensayos exigidos para el correcto cumplimiento de
lo alli indicado.

3.2.1 ESTRUCTURAS METALICAS

Se consulta estructura metdlica prefabricada segun planos de calculo estructural adjuntos. Los
materiales utilizados deberan ser de primera calidad de acero segun especificaciones técnicas de
calculo estructural.

Las uniones seran con soldadura al arco eléctrico segun se establece en las presentes EETT en el punto
3.3 de forma complementaria a lo indicado en las especificaciones técnicas de calculo estructural. La
soldadura debe quedar como un corddn limpio y los cortes de perfiles seran esmerilados, quitando toda
rebarba y/o esquirlas, de otra manera no sera aprobada la partida. Todos los perfiles tendran un
acabado de pintura anticorrosiva 2 manos.

Se rechazaran los marcos rigidos de acero que estén torcidos, desaplomados o que no cumplan con la
geometria indicada. Sélo se aceptaran piezas monoliticas, homogéneas, parejas y continuas. Se revisara
que los paramentos verticales y horizontales queden nivelados, parejos y aplomados.
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Se consulta la estructura de marcos rigidos en base a los siguientes perfiles:
3.2.1.1 BORDE

Se consideran perfiles acanalados de acero C150x50x3 mm con abertura hacia el interior segun
especificaciones técnicas y planimetria de célculo estructural.

3.2.1.2 INTERIOR RETICULADO

Se consulta doble perfil angular de acero L40x40x3 mm, que ira soldado al ala del perfil de borde por la
cara interior segun la geometria indicada en planimetria de calculo estructural.

3.2.1.3 PUNTALES

Se consultan puntales para unir los marcos rigidos de acero en perfiles tubulares cuadrados de
150x100x3mm . Los puntales seran unidos por soldadura a una pletina de 4 mm de espesor y esta
misma soldada a los marcos rigidos. Se instalaran segun especificaciones técnicas y planimetria de
calculo estructural.

3.2.1.4 ATIESADORES

Se consultan atiesadores de acero en perfiles de OC 80x80x3mm. Los atiesadores seran unidos por
soldadura a una pletina de 4 mm de espesor y esta misma soldada a los marcos rigidos. Se instalaran
segun especificaciones técnicas y planimetria de célculo estructural.

3.2.1.5 CUMBRERAS

Se consulta la extension del marco rigido para instalar el tragaluz en la parte superior de la techumbre en
la cumbrera segun planimetria de arquitectura y de calculo. La extension del marco rigido se fabricara en
taller junto con los marcos rigidos y vendran soldados previamente a la estructura con corddn continuo
de soldadura en todos los puntos de unién.

Se consultan perfiles de acero C150x50x3mm Seran unidos por corddn continuo de soldadura. Se
instalaran segun especificaciones técnicas y planimetria de calculo estructural.

3.2.1.6 COSTANERAS
Se consultan costaneras de perfiles CA100x50x15x2 mm con abertura hacia el borde superior de la

techumbre, con acabado de pintura anticorrosiva 2 manos segun mismas especificaciones del resto de
las piezas metalicas.Se instalaran segun especificaciones técnicas y planimetria de calculo estructural.
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3.2.1.7 COLGADORES

Se consultan colgadores de barras de acero O5/8” lisas con la punta hilada para recibir el regulador de
tensién. Los colgadores seran unidos por soldadura a segun especificaciones técnicas y detalle en
planimetria de calculo estructural.

3.2.1.8 REGULADORES

Se consultan reguladores de tension estandar de acero O5/8”. Los reguladores se instalaran segun
especificaciones técnicas y detalle en planimetria de calculo estructural.

3.2.1.9 TACO COSTANERAS

Se consultan tacos de acero C100x50x3mm soldados a estructura para recibir a las costaneras segun
especificaciones técnicas y detalle en planimetria de calculo estructural.

3.2.1.10 PERNOS ANCLAJE

Las costaneras iran apernadas a los tacos previamente mencionados con Pernos O 3/8" ATMS A307.
Para lograr que la terminacién de las costaneras quede perfectamente alineada y parejas entre si, se
exigira que la perforacién para pernos en los tacos y las costaneras sean con “ojo chino” como se
muestra en la siguiente imagen. Se instalaran segun especificaciones técnicas y detalle en planimetria
de célculo estructural.

3.2.1.11 PLETINA DE UNION SEGUN DETALLES

Se consultan los detalles indicados en los planos de célculo estructural en pletinas de acero de 4mm
segun geometria indicada. Todos los detalles seran unidos por corddn continuo de soldadura en todo el
perimetro, con dos placas, una por lado segun detalle.

3.22 SOLDADURAS

Todas las uniones entre piezas metalicas se haran por medio de soldadura. Se despejara la superficie de
la estructura metalica de todo rastro de pintura, polvo, grasa, escoria, materia vegetal o animal y se
cepillara el 6xido. Se dejara en éptimas condiciones para recibir la soldadura.

Todos los soldadores deberan tener su certificado al dia, segun Nch 203, Of 68. Se utilizara el método
de soldado eléctrico manual por arco descubierto con soldadura “MIG”, preferentemente, o soldadura al
arco eléctrico con electrodo E7018 en todos los perfiles. Los cordones de soldadura deberan ser
continuos parejos, homogéneos y consistentes.

El 100% de las soldaduras debe contar con inspeccion visual de la ITO para dar el visto bueno a esta
partida. La ITO revisara, aprobard o rechazara cada una de las uniones soldadas cuando la estructura
metdlica esté limpia y preparada para recibir la pintura. Se rechazara la partida si, aun habiéndose
pintado sin autorizacion, la soldadura no fuera satisfactoriamente ejecutada. Se mandara a quitar la
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pintura y corregir la soldadura y volver a pintar, considerandose grave el soldar con restos de pintura
entremedio del arco.

3.2.3 PINTURA ANTICORROSIVA EN TALLER DE PREFABRICACION

Si, y sélo si, todas las uniones por soldaduras fueran aprobadas por la ITO, se procedera a la aplicacién
de las 2 manos de la pintura anticorrosiva. Debera realizarse procurando cubrir todos los perfiles
metalicos por completo, es decir, no solo las partes que queden a la vista, para proteger a estos
elementos de la corrosion antes de instalar las piezas de madera. Primera mano sera de color rojo, la
segunda negra.

Se pintara completamente toda la estructura metadlica en el taller de prefabricacién salvo en los puntos
que requieran ser soldados en obra, dejandolos debidamente resguardados con manga plastica y sinta
adhesiva para evitar que la pintura merme en la adecuada soldadura en obra.

Una vez instalada en obra, se soldara bajo el procedimiento estandar y se pintara bajo lo indicado en
esta partida de las presentes especificaciones técnicas.

Se despejara la superficie de la estructura metalica de todo rastro de pintura, polvo, materia vegetal o
animal y se cepillara el 6xido. Se dejara en éptimas condiciones para recibir la pintura de terminacién
una vez instalados los marcos en el terreno de la obra.

3.2.4 PINTURA TERMINACION EN OBRA

Si, y sélo si, la partida de pintura anticorrosiva ya fuera aprobada por la ITO, se procedera a aplicar las
manos que sean necesarias sobre la estructura metalica para que el color quede fijo y parejo.

Se consulta pintura acrilica amarillo trafico satinado (RAL 1021 es referencial), la cual se aplicara con
aspersor de pintura o rodillo, de forma que se garantice su cobertura total, por fuera y por dentro de las
cerchas del marco rigido, de las costaneras, y todos los elementos metalicos.

3.3 TECHUMBRE

Esta partida se considera complementaria a lo indicado en las especificaciones técnicas de calculo
estructural y sus planos correspondientes, por lo que debera tomarse principal consideracién en los
procedimientos, medidas de control de materiales y ensayos exigidos para el correcto cumplimiento de
lo alli indicado.

Se instalaran planchas de zincalum ondulado de 0.35mm de espesor segun las indicaciones del
arquitecto, afianzadas a costaneras por medio de tornillos de cubierta galvanizados autoperforantes y
sello de neopreno.

Sera el contratista quien ejecute la estructura de soporte necesaria para materializar el disefio de
arquitectura segun los planos de detalles. La techumbre contara con un Unico sombrerete de hojalateria
de 0.35mm sobre la cumbrera. No se consideran canaletas ni cortagotas. Debera ser colocada por un
instalador autorizado.

Luego de la prueba de impermeabilidad, si quedara algun punto de filtracién de aguas lluvias, se sellaran
todos los encuentros y aberturas que correspondan con silicona Dow-Corning o equivalente evitando
cualquier tipo de filtracién de aguas lluvia, hasta solucionar el problema.

La techumbre debera revisarse definitivamente al ser instaladas en obra. Los elementos mal instalados o
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defectuosos seran rechazados por la ITO. Todas las dimensiones deberan rectificarse en obra antes y
durante la instalacién. Los cortes deberan ser prolijos y rectos.

Todos los trabajadores de la obra deberan contar con un arnés, casco, y cuerda de seguridad cuando
estén trabajando en altura. Si el ITO observa una infraccidn a este punto, lo dejara anotado en el libro de
obras como una falta grave, y en caso de reincidencia se podra cobrar una multa a la empresa
contratista.

En visita a terreno obligatoria de licitacidon se evaluara el estado de las planchas de zincalum que se
recuperaron de la sede actual. Sera responsabilidad de la empresa contratista determinar la cantidad de
material que se podra reutilizar en la obra y con ello determinar un ahorro sustancial en la ejecucion de
los trabajos.

3.4 ESCALERA Y RADIER

Esta partida se considera complementaria a lo indicado en las especificaciones técnicas de calculo
estructural y sus planos correspondientes, por lo que debera tomarse principal consideracién en los
procedimientos, medidas de control de materiales y ensayos exigidos para el correcto cumplimiento de
lo alli indicado.

3.41 TERRENO COMPACTADO

Se considera relleno de desnivel con grava formando una capa homogénea de chancado que se
dosificara en capas de 5 cm, luego se incorporarda material de aporte granulado grueso y una ultima
capa de material de aporte granulado fino y compactado segun se indica en estas EETT en el punto
3.1.2. Se entendera esta Ultima capa como base estabilizadora, por lo que su terminacién debera ser
homogénea y pareja, sobre la cual se colocara una lamina de polietileno de 0.2mm traslapado en 20 cm
minimo. Se definiran los niveles necesarios para recibir la escalera de hormigon.

3.42 HORMIGON ARMADO

Se considera escalera y radier de hormigén H-15 de 10 cm de espesor con malla acma C-92. Incluira
cortes de dilatacién cada 1.2 metros y canteria para cortagotas en la parte inferior de la contrahuella
segun plano de escalera realizado con moldaje de rodén de 2”.

Su superficie ira pulida con platos de acero inoxidable y aspas de acero inoxidable, como alternativa se
podra aplicar una terminacion pareja y estable de gruting de autonivelacion en toda la superficie. El
contratista procurara que la superficie sea lo mas lisa y semejante posible al hormigén pulido.

3.4.3 BARANDA

Se consulta pasamanos de perfil tubular redondo de acero de @2” y 4mm de espesor, ubicado a cada
costado del escenario como se indica en los planos de arquitectura.

3.5 CERRAMIENTO PERIMETRAL

3.51 MARCO METALICO
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Se consulta marco de perfiles de acero de angulo L70x50x3mm. Se considera marco superior, marco
inferior, puntal y diagonales con el mismo perfil. Se debera construir in situ segun los planos de detalles
de arquitectura.

3.5.2 REVESTIMIENTO EMPALIZADA

Se consideran varas de colihue de 250cm puestas en forma vertical y separadas a 10 cm entre si.

Se consideran varas de colihue de 2”, o tutores de eucaliptus de 2” las cuales irdn amarradas con
alambre a una vara longitudinal que ird por la parte posterior del revestimiento como se indica en los
planos de detalle proporcionados por el arquitecto. Las varas irdn amarradas entre si con alambre
galvanizado N#13 triple torcion.

Se procurard que las varas queden firmes, alineadas al nivel inferior del marco metdlico, y que el
cubrimiento sea parejo, homogéneo y bien repartido.

Se rechazaran varas torcidas podridas, con hongos o termitas, sueltas, desalineadas o desaplomadas.
4 TERMINACIONES
4.1 ANTICORROSIVOS

Se despejard la superficie de la estructura metalica de todo rastro de pintura, polvo, materia vegetal o
animal y se cepillara el é6xido. Se dejara en 6ptimas condiciones para recibir la pintura.

Se consultan pinturas anticorrosivas en base a esmalte sintético para terminaciones exteriores. La
disposicion de colores en paleta de codigos RAL pintado en RAL 9017 (negro intenso/pantone: Black)
es referencial, sujeto a disposicion en el mercado local y a la aprobacion previa compra por parte del
arquitecto.

La aplicacién de las 2 manos de la pintura anticorrosiva debera realizarse procurando cubrir todos los
perfiles metalicos por completo, es decir, no solo las partes que queden a la vista, para proteger a estos
elementos de la corrosion antes de instalar las piezas de madera. Primera mano sera de color rojo, la
segunda negra.

4.3 PINTURA

La terminacién sera de pintura acrilica amarillo trafico satinado (RAL 1021 es referencial). Se debera
contar con el visto bueno de la ITO para dar por terminada esta partida y comenzar las siguientes.

Se aplicaran las manos que sean necesarias para que el color amarillo sea parejo, homogeneo, sin
manchas, sin rastros de las pinturas en las capas inferiores, ni de brochazos, ni de ralladuras de ningun
tipo. La ITO determinara si la aplicacion de pintura es suficiente o no segun los criterios indicados.

5 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION

Serd por cuenta del contratista la realizacién y materializacion del proyecto eléctrico, considerando
centros de enchufe, alumbrado, tablero eléctrico, empalme, y todo lo asociado. Asimismo la iluminacién
debe ser propuesta por la empresa constructora y validada por el arquitecto segin monto ofertado por
la empresa.
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El disefio, materialidad y diametros de los ductos y circuitos sera de acuerdo a normativa vigente,
debera ejecutarse como indique el proyectista y debera contar con la aprobacion de la S.E.C.

Se aceptan alternativas de eficiencia energética y sustentabilidad como paneles solares y/o equipos
complementarios.

5.1 INTERRUPTORES Y ENCHUFES

Los enchufes, interruptores y puntos de luz, deberan quedar distribuidos segun plano de requerimientos
eléctrico.

La instalacién sera embutida en tuberia de PVC Conduit de 12”, alambre NYA de 1,5 mm para
iluminacion y de 2,5 mm para enchufes.

Se consideran enchufes, interruptores y cajas tipo Marisio, Bticino, Legrand o calidad superior. Se
consulta automatico y diferencial, barra Coper a tierra y Certificado anexo TE1 de SEC.

La distribucion interior debera quedar entre cielo y cubierta. Todos los centros e interruptores quedaran
a la vista sobre los muros.

5.2 EQUIPO DE ILUMINACION

Se consideran instalaciones eléctricas de captacion de energia solar mediante paneles segun proveedor,
almacenamiento con baterias propias del sistema, y de iluminacion en la parte superior de la graderia y
caseta de jueces.

Se consideran 3 luminarias modelo rex o similar de Cuerpo de aluminio termo esmaltado blanco.

6 VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Se debera comprobar en relacion con lo especificado. En caso de dudas debera pedirse andlisis de
calidad o certificacion.

7 ASEO Y ENTREGA

Todo el recinto debera ser entregado totalmente libre de escombros y materiales sobrantes, su interior e
inmediaciones limpias. En el caso de retiro de escombros se deberan trasladar a botadero autorizado.

Cumplida esta partida, debera registrarse en el libro de obra su entrega final.

DIEGO MONTOYA HERNANDEZ HOMERO ALBERTO AVALOS MORENO

Rut: 17.601.520-9 Rut: 4.250.019-4
Arquitecto Proyectista Representante Legal de la Propiedad
Fundacion Ciudad Emergente Presidente Comunidad Agricola Salamanca
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