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PROYECTO DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO

OBRA : PROYECTO DE INSTALACION DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO
PROPIETARIO : JONAS VALENTIN VALLES GUERRERO

UBICACION : MANUEL BULNES S/N EL TAMBO

COMUNA  : SALAMANCA / PROVINCIA DEL CHOAPA / REGION DE COQUIMBO.

MEMORIA
GENERALIDADES

El presente proyecto hace referencia a un Proyecto de Instalacion de
ALCANTARILLADO de una sede del adulto mayor proyectada en un piso, ubicada
en la localidad de El Tambo, comuna de Salamanca. La obra se realizard de
acuerdo al plano realizado por el proyectista.

En la propiedad ya existe una sede social con conexidon de alcantarillado,
descritos en el plano.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los materiales empleados, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de
instalaciones  domiciliarias de alcantarilad, deberdn cumplir con los
procedimientos de certificacidn de calidad dispuestos por el Instituto de
Normalizacién INN.

CAMARAS DE INSPECCION

Serdn prefabricadas en cemento comprimido de 0.60 mt de didmetro,
dentro de estas se ejecutard la banqueta formando la canaleta principal. Las
banquetas en general fendrdn como minimo una pendiente de 3%. La tapa de
las cédmaras seran de 0.60 mt. La altura de las cdmaras serd la indicada en los
planos.

CUADRO DE EQUIVALENCIA HIDRAULICA

CUADRO PROYECTADO CUADRO EXISTENTE
ARTEFACTOS | N | VALOR | SUBTOTAL | ARTEFACTOS | N | VALOR SUBTOTAL
WC 3 3 9 WC 2 3 6
L° 2 1 2 L° 2 1 2
Lp 1 3 3 Lp 1 3 3

B°LL 2 2 4
TOTAL: 14 TOTAL: 15

TOTAL : 29




TUBERIAS A UTILIZAR

Las tuberias a utilizar corresponden a PVC sanitario de 110 mm, la cual
consta de una capacidad para evacuar hasta 780 U.EH., con pendiente
promedio de 3%, lo que permitird un crecimiento en caso de ser necesario. La
cantidad de U.E.H. del proyecto esta indicada en el plano respectivo y en el
presente informe (12 U.E.H.).

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

Para el dimensionamiento se utilizaron los cuadro del anexo 5 6B y 7 del
manual de normas técnicas para la realizacidon de instalaciones domiciliarias de
agua potable y alcantarillado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ALCANTARILLADO DOMICILIARIO

1. DISPOSICIONES GENERALES

Reglamentaciéon aplicable:
La ejecucion de las instalaciones de alcantarillado del recinto se hardn de
acuerdo a lo establecido en:

Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable vy
Alcantarillado.

Manual de normas técnicas para la realizacion de instalaciones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

Normas del Instituto Nacional de Normalizaciéon (I.N.N.)

Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de
materiales y equipos que se usardn en la obra, para su correcta
instalaciéon y puesta en servicio.

2. DE LAS OBRAS

2.1 Movimiento de fierra:
Se incluyen las obras necesarias para la instalacion de las tuberias a las cotas
indicadas en el proyecto.

La excavacion en zanja serd de un ancho igual al didmetro nominal de
la tuberia mas 0.60 mt. La pared se considera vertical hasta 2 metros de
profundidad.

Los rellenos se ejecutardn en capas de 0.30 mt, de espesor sueltas, con
material proveniente de la excavacion o de empréstito, compactadas
hasta obtener densidades del 90% de la D.MC.S.

2.2 Tuberios:

Se empleardn tubos de PVC con uniones y accesorios del mismo
material, usdndose uniones cementadas.
Se instalardn sobre una cama de arena de 0.10 mt.

3. DE LAS PRUEBAS Y RECEPCIONES

3.1 Verificacidon mediante revision visual:

Trazados y didmetros segun proyecto.

Ubicaciéon de los ejes de centros de artefactos tanto en planta como
en elevaciéon cuando corresponda.

Verticalidad de las descargas.

Fijaciones de tuberias en cuanto a distanciamiento y especificaciones.
Cama de apoyo en tuberias enterradas.

3.2 Verificacidon de calidad de los materiales:



- Comprobacién en relacidén a lo especificado. En caso de duda se
deberd pedir andlisis de calidad o certificacion.

3.3 Recepcidn de calidad de los materiales:
- Lainstalacion deberd ser absolutamente impermeable no podrd entrar
en servicio mientras no sea sometida a las pruebas de presion.
- Se debe sellas con tapones adecuados vy llenar la red de agua. En el
punto de mayor cota, se instalard el tarro de prueba ubicado a una
altura de 2 mt. Sin que sufra variacion alguna por un periodo de 1
minuto.

3.4 Recepcion de las cadmaras de Inspeccion:
- todas las cdmaras de inspeccion se someterdn a la prueba de
hermeticidad hidrdulica con un presion igual a la profundidad de ella,
permaneciendo el nivel constante por 5 minutos.

3.5 Prueba de estanqueidad de gases:

- Lared de adlcantarillado se someterd a una prueba de presion de humo
que se infroducird por la parte mds alta de la canalizacién.

- Esta prueba tiene por objeto garantizar estanqueidad de las junturas y
el funcionamiento satisfactorio de los cierres hidrdulicos y ventilacion.

- Se considerard safisfactoria si durante 5 minutos no se observa
desprendimiento de humo manteniendo una presidon suficiente para
hacer subir el agua de los artefactos en 3 cm.

FIRMA PROYECTISTA
RODRIGO DABE DABED
RUT: 10.687.610-K
INGENIERO CIVIL



