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PROYECTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

OBRA : PROYECTO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA

PROPIETARIO : JONAS VALENTIN VALLES GUERRERO

UBICACION : MANUEL BULNES S/N EL TAMBO

COMUNA  :SALAMANCA / PROVINCIA DEL CHOAPA / REGION DE COQUIMBO.
MEMORIA

GENERALIDADES

El presente proyecto hace referencia a un Proyecto de Instalacion de
Agua potable domiciliaria de una sede del adulto mayor proyectada en un piso,
ubicada en la localidad de El Tambo, comuna de Salamanca. La obra se
realizard de acuerdo a el plano realizado por el proyectista.

En la propiedad ya existe una sede social con conexién de agua potable a
la matriz existente por calle Manuel Bulnes.

ANTECEDENTES DE CALCULO

NUmero de usuarios considerados : 15 usuarios
Dotaciones consideradas : 25 Its/hab/dia
Materiales utilizados : Canerias de cobre

Los materiales empleados, de acuerdo a los dispuesto en el reglamento de
Instalaciones de Agua Potable, deberdn cumplir con los procedimientos de
certificacion de calidad dispuestos por Aguas del Valle S.A., conforme a las
pautas fijadas por el Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

Tipo de caneria . Cobre tipo L

Didmetros : 13-19 mm

1.-CALCULO DEL GASTO INSTALADO

L/MIN PROYECTADO AGUA FRIA L/MIN EXISTENTE AGUA FRIA
N° | ARTEFACTO | QI RECREATIVO | N° ARTEFACTO | QI RECREATIVO
3 WC 10 30 2 WC 10 20
2 L° 8 16 2 L° 8 16
] LP 12 12 2 BeLL 10 20
1 LIj13 20 20 1 Lp 12 12
1 LIj13 20 20
QI: 78 L/MIN QI: 88 L/MIN

QI TOTAL: 166 L/MIN

Gasto maximo instalado (Ql) : 166 (lts/min).




2.-CALCULO GASTO MAXIMO PROBABLE

QMP=1,7391 X (Qi 70,6891)
QMP=58.91 L/MIN

Cdlculo de Gasto maximo probable (QMP)

3.-CALCULO CONSUMO MAXIMO DIARIO

N° Usuarios= 15

Dotaciéon= 25 It/hab/dia

Total= N° x D/1000= m3/dia
Total= 15x25/1000= 0.375 m3/dia

Consumo maximo diario: 0.375 m3/dia

4.-PERDIDAS EN EL MEDIDOR

K=0,036 (QMP/C)2
K= 0.036 (58.91/5)2
K=5.00 m.c.a

: 58.91 (lts/min)

POR LO TANTO MAP 19 mm (QMP<80 LT/MIN)
SE SUGIERE CAMBIO DE MEDIDOR DE 13 A UNO DE 19mm

El didmetro del medidor es determinado por gasto que tiene un consumo
maximo diario de 5 m3/dia, el que equivale a utilizar un medidor de agua potable

de didmetro 19 mm.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE AGUA POTABLE

1. DISPOSICIONES GENERALES
Reglamentacion aplicable

La ejecucion de las instalaciones interiores de agua potable del edificio se hardn
de acuerdo a lo establecido en:

- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable vy
Alcantarillado.

- Manual de normas técnicas para la readlizacidn de instalaciones
domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado.

- Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.

- Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y
equipos que se usardn en la obra, para su correcta instalacion y puesta en
servicio.

2. DE LAS OBRAS
2.1 Movimiento de Tierra

Se incluyen las obras necesarias para la instalacion de las tuberias a las cotas
indicadas en el proyecto

- La excavacion en zanja serd de un ancho igual al didmetro nominal de la
tuberia mas 0.60 mt, la pared se considera vertical hasta 2 metfros de
profundidad.

- Los rellenos se ejecutardn en capas de 0.30 mt, de espesor sueltas, con
material proveniente de la excavacidn o de empréstito, compactadas
hasta obtener densidades del 90% de la D.M.C.S.

2.2 Tuberias y accesorios

- Se empleardn tubos de PVC clase 10 con uniones y accesorios del mismo
material, usdndose uniones cementadas.

- Se instalardn sobre una cama de arena de 0.10 mt.

- La tuberia de la instalacion interior de agua fria y caliente se ejecutardn en
caneria de cobre tipo L.

- Los fittings serdn de bronce tipo NIBSA o similar. Las llaves de paso de 13y
19 mm, serdn del tipo vdastago cromado, en tanto en didmetro igual o
superior a 25 cm, serdn valvulas compuestas soldar.

- Las uniones soldadas de cobre vy fittings se usard soldadura con un 50% de
estano, en todas las uniones se deben usar copla.



3.

DE LAS PRUEBAS Y RECEPCIONES
3.1 Verificacidn mediante revisidon visual

Trazados y didmetros segun proyecto.

Ubicacién de piezas de conexion de surtidores de artefactos en relacion a
su distancia al eje del artefacto y su altura con respecto al piso terminado.
Ubicacién de las llaves de paso en relacion a la profundidad con respecto
al revestimiento terminado, su altura con respecto al piso terminado.
Fijaciones de tuberias en cuanto a distanciamiento y especificaciones.
Cama de apoyo en tuberias enterradas.

3.2 Verificacion de calidad de los materiales

Comprobacidén en relacién a lo especificado. En caso de dudas se deberd
pedir andlisis de calidad o certificacion.

3.3 Recepcidon de pruebas y hermeticidad hidraulica

La instalacidon deberd ser absolutamente impermeable y no podrd entrar
en servicio mientras no sea sometida a las pruebas de presion.

La mdqguina de prueba y el mandmetro deberd instalarse en el extremo
inferior del framo, sometiéndose la red a una presion minima de 10 kg/cm?2,
por un periodo no inferior a 10 minutos sin sufrir modificacién alguna.

Se debe abrir una llave de artefacto en cada recinto al azar y probar con
esta caracteristica todo el edificio.
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