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INFORMACION DEL PROYECTO

UBICACION : Pasaje 4 Oriente N°33, Salamanca, IV Regién de Coquimbo.
DESTINO : Equipamiento Social, Salén de reuniones

ROL TRIBUTARIO: 200-006

PROPIETARIO : Junta de Vecinos del Esfuerzo

GENERALIDADES
PRESENTACION DEL PROYECTO

Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto con los planos de arquitectura y el itemizado
para presupuesto, componen el proyecto “Construimos Suefios con Esfuerzo”.

El proyecto consiste en la remodelacién de la sede social para las reuniones de la Junta de Vecinos
de Villa El Esfuerzo, y sus intervenciones son la remodelacién de las instalaciones sanitarias y
eléctricas de la sede, renovacion de banos y cocina, mejoramiento de cubierta existente.

Lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas se considerara, para los efectos de
construccioén, como prioritario sobre los planos de la obra, y toda discrepancia sera resuelta por
el arquitecto del proyecto.

Las dudas e interpretaciones o discrepancias de cualquier indole entre los planos y las presentes
especificaciones se presentaran ala ITO o al arquitecto para su resolucion. Las soluciones técnicas,
asi como las geometrias y disefios de los elementos que componen las propuestas contenidas en
los planos de arquitectura y especialidades deben respetarse estrictamente, no podra en ninguna
circunstancia ser modificadas por iniciativa del contratista y/o subcontratista.

Los planos de arquitectura se respetaran rigurosamente, ejecutando las indicaciones que alli
aparezcan. Especial preocupacion debe existir respecto a las indicaciones de particularidades de
arquitectura como espesores, canterias, desaplomes, etc., que se senalen los planos. Los planos de
arquitectura predominan sobre los de estructura e instalaciones, los planos de detalle sobre los
generales, y las cotas sobre el dibujo. En cualquier caso, el contratista debera verificar y rectificar
siempre las dimensiones en obra.

Las partidas que se indican con especificacion referida a marca o subcontratista especifico seran
con caracter obligatorio, no se aceptara alternativas en ninguna circunstancia, a no ser que se
indique expresamente en las EE.TT. En este caso deberd cumplir como minimo con el estandar de
calidad establecido por el referente, y hacer cambios por calidades superiores o iguales.

Las comunicaciones entre el propietario, el arquitecto, el contratista, y de estos hacia la ITO se
efectuaran a través de un memorandum y/o el libro de obras, no aceptandose la comunicacién
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verbal o el recado para evitar interpretaciones inadecuadas, errores y olvidos. Siempre debe quedar
escrito.

Se mantendra en obra un Libro de Obras foliado en triplicado, el que debera llenarse y firmarse de
acuerdo con la ley y entregado a la ITO para la recepcion final municipal de la obra.

Periddicamente, en el dia y hora prefijados se efectuara una reuniéon con asistencia del arquitecto,
del contratista, y de la ITO. Constancia de estas reuniones, y de los acuerdos € instrucciones que se
adopten, deberan quedar en el libro de obras, aun en los casos en que no hubiere observaciones.
Firmado por el constructor, arquitecto u ITO presentes en la visita.

Fuera del horario de ejecucién de los trabajos, el resto del inmueble debe quedar perfectamente
limpio y utilizable, siendo responsabilidad del personal que labora en la obra la limpieza periédica
de las areas afectadas por la construccion.

En caso de que el contratista no tenga espacio suficiente para la instalacién de faenas dentro de
algun recinto, debera considerar bajo su costo el arriendo de otro lugar anexo para la instalacién de
faenas. El contratista no podra hacer su instalacion de faenas y acopio de materiales las zonas de
transito peatonal y vehicular.

Sera responsabilidad del contratista contratar a personal calificado para los distintos trabajos
considerados ya sean estos operadores de maquinaria pesada o maquinaria menor, soldadores,
maestros de primera, etc.

Respecto a las Inspeccion Técnica de Obra, se dara por supuesto que el contratista involucrado
posee personal idoneo que controla permanentemente la calidad y buena ejecucion del producto
elaborado. Por lo tanto, la ITO siempre debera entenderse como un apoyo y chequeo de dicho
control.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar el equipo de proteccion personal, velando por la
seguridad de los trabajadores contra accidentes en la obra, asi como también elementos
disminuyan la posibilidad de contagio de Covid 19, tales como stock suficiente de mascarillas y
alcohol gel.

Con respecto a las recepciones parciales, sera obligatorio solicitar recepciones parciales luego de
cada faena especializada, tales como trazado y niveles de obra gruesa, sellos de fundacién,
fundaciones, moldajes, enfierradura, hormigonado, elementos de terminaciones, instalaciones y
trazado de elementos especiales.

La recepcidn final se efectuara al término de la obra, segun lo indicado en las bases.
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DOCUMENTOS.
a. Planos de arquitectura:

19 planos adjuntos
REFERENCIAS A NORMAS NACIONALES Y OTROS

En la obra deberan respetarse todas las Normas Chilenas. Ademas, debera respetarse toda norma
que se indique en las partidas de las especificaciones adjuntas.

Se consideran complementarias las siguientes normas:

- Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

- Normas e instrucciones de los fabricantes respectivos.

- Servicio Nacional de Salud. (Si correspondiese).

- Los ensayes se practicaran de acuerdo a las NCh. Respectivas y analizadas en
laboratorios autorizados. (Si correspondiese).

- Todas las Normas establecidas por el Instituto de Seguridad laboral (Ley 20.001, D.S.
N°63, D.S. N°594, etc.)

- Bases Administrativas de convocatoria, contrato de ejecucién de obra firmado,
Especificaciones

PRODUCTOS Y/O MATERIALES:

Se dejara especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser 6ptimo, todos los materiales
seran nuevos y de primera calidad, en ningun caso se aceptaran calidades econdmicas o
inferiores a las indicadas en planos y en la presente especificacion técnica.

Sdlo seran mencionadas marcas de productos como referencia en cuanto a modelo de articulos y
calidad, cualquier alternativa a dicha marca debe ser de igual o superior calidad. Todo ensayo
ordenado por la inspeccidn sera de cargo del contratista.

En el caso de materiales o sistemas empleados en las instalaciones se aceptaran certificados de
calidad proporcionados por los respectivos fabricantes, siempre que se refieran expresamente a la
partida o elemento empleado en la presente obra.

CONCORDANCIAS

Las Especificaciones Técnicas son prioritarias sobre los planos, si existieran diferencias o
contradicciones, en los antecedentes presentados, debera ser consultado durante el periodo
de consultas establecido en las bases administrativas generales. Durante el periodo de
ejecucion sera la Inspeccion la encargada de dar una respuesta a estas consultas previo
consulta con el Arquitecto.
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Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el
dibujo y los planos de detalles sobre los planos generales, aunque de todas maneras se debera
consultar al Arquitecto.

IMPREVISTOS

Las obras se ejecutaran conforme a la carta gantt y el presupuesto de obra entregados por la
empresa contratista. El contrato de obra sera a suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna
especie. Dentro de las partidas presupuestadas se debera considerar los imprevistos inherentes a la
construccion, y todos los documentos entregados deberan ser rigurosamente estudiados vy
comparados con las condiciones fisicas en la visita a terreno obligatoria.

Por contrato de obra habran instancias adecuadas para poder realizar consultas y sugerencias de
modificaciones al proyecto validadas por escrito junto al arquitecto a cargo. Cualquier modificacion
o infortunio ajeno a dichas instancias, no serd aceptado y correrda por cuenta de la empresa
contratista.

Se recomienda a las empresas constructoras que postulan a la licitacion que aprovechen la
instancia de visita a terreno para medir, fotografiar, dibujar, inspeccionar, revisar, calcular, cubicar y
analizar toda la informacién posible en dicha visita. Luego de ella se entendera que la empresa
constructora conoce cabalmente las condiciones actuales de la sede y su terreno.

1 INSTALACION DE FAENAS
1.1 SERVICIOS (AGUA / LUZ)

Se considera que por el tiempo en que se desarrollen las obras la empresa constructora se debera
hacer cargo del pago de los servicios basicos del recinto. Esto contempla el pago del uso por
concepto de servicios eléctricos y agua potable.

1.2 ARRIENDO BANO QUIMICO

El contratista debera mantener durante el desarrollo de la obra bafios y duchas quimicas para el uso
de los trabajadores, a estos se le deben hacer un minimo de dos aseos semanales y deben estar
dispuestos en concordancia a la normativa de cantidad de sanitarios y duchas por cantidad de
trabajadores. En caso de tener factibilidad técnica, se aceptara que el contratista realice la
construccion de bafios y duchas en obra, en donde se debe realizar el adecuado tratamiento de las
aguas servidas teniendo conexién a fosa séptica o alcantarillado. Todas las obras complementarias
a este item seran a cargo del contratista, no aceptandose gastos adicionales por este punto.
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2 OBRA GRUESA
2.1 RETIRO Y DEMOLICIONES

Se considera la demolicion parcial de la estructura existente y retiro de sus escombros a botadero
autorizado. Por ningun motivo pueden quedar los restos en el terreno de la obra.

Los recintos intervenidos indicados en los planos seran principalmente los dos bafos, la cocina, el
cielo falso y la cubierta de zincalum, Los recintos secundarios seran la bodega, la zona oriente de la
terraza y el acceso.

La empresa constructora certifica conocer el terreno y sus condiciones iniciales al momento de
realizar la visita a terreno en el periodo de licitacién, haciendo una inspeccién exhaustiva del
inmueble y sus instalaciones.

2.1.1 RETIRO ARTEFACTOS DE BANO

Se considera la remodelacién completa de bafios, por lo que hay que retirar artefactos, remover
instalaciones sanitarias y eléctricas, remover cielo, sacar puertas y ventanas y sacar tabiques
existentes segun se indica en plano de arquitectura.

2.1.2 RETIRO ARTEFACTOS DE COCINA

Se considera la remodelacion completa de la cocina, por ende hay que retirar artefactos y muebles,
remover instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, remover cielo, sacer puerta y ventana y
tabiques existentes segun se indica en plano de arquitectura.

2.1.3 RETIRO PISO EN BANOS

Se considera la preparacion del piso para recibir el pavimento nuevo, por lo que sera necesario
realizar los cortes de dilatacion indicados en plano de arquitectura antes de intervenir la zona y
evitar agrietar el resto de la obra.

Habiendo realizado lo indicado, se consideran las excavaciones necesarias para ubicar las
instalaciones sanitarias de alcantarillado segun art 4.2 de las eett, luego picar el suelo existente,
emparejarlo y nivelarlo con grouting nivelador de Sika o técnico superior. La ITO revisara y podra
aprobar o rechazar el nivel de terminacién para recibir el pavimento nuevo indicado en art 3.1.4 de
las eett.
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2.1.4 RETIRO PISO EN COCINA

Se considera la preparacion del piso para recibir el pavimento nuevo, por lo que sera necesario
realizar los cortes de dilatacion indicados en plano de arquitectura antes de intervenir la zona y
evitar agrietar el resto de la obra.

Habiendo realizado lo indicado, se consideran las excavaciones necesarias para ubicar las
instalaciones sanitarias de alcantarillado segun articulo 4.2 de las eett, luego picar el suelo
existente, emparejarlo y nivelarlo con grouting nivelador de Sika o técnico superior. La ITO revisara y
podra aprobar o rechazar el nivel de terminacion para recibir el pavimento nuevo indicado en art
3.1.5 de las eett.

2.1.5 RETIRO CIELO FALSO Y TECHUMBRE DE ZINC

Se considera demolicion del cielo falso y su estructura soporte con retiro a botadero autorizado. Se
retiraran clavos, junquillos u otros elementos que dejen marcas en muros y/o las cerchas.

Se considera el desmontaje de las planchas de zincalum existentes, su almacenamiento y
reutilizacién en la misma obra , por lo que estas tareas se deberan ejecutar con el cuidado de no
estropearlas, asegurando la impermeabilidad de la cubierta terminada.

2.1.6 RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS

Se considera el retiro de las dos puertas de bafos, la puerta trasera de la cocina, la puerta de
acceso secundario, y la puerta de la bodega sur. Se considera el retiro de los marcos.

Se considera el retiro de las dos ventanas de bafo, la ventana trasera de la cocina, la ventana
interior del tabique a demoler de la bodega. Se considera el retiro de los marcos.

2.1.7 DEMOLICION TABIQUES EN BANOS Y BODEGA
Se considera la demolicién de los tabiques indicados en plano de arquitectura, correspondientes a
tabique divisorio de bafos, tabique interior de acceso a barios, tabique de patio de servicios,

tabiques de cocina, tabique interior de acceso a bodega sur.

En las zonas que indique el plano de arquitectura se dejara una mocheta de las dimensiones
sefaladas, las que luego seran empastadas y enlucidas segun art 3.5 de las eett.

Al momento de demoler los tabiques se procurara no danar las cerchas de cubierta existente, y se
reforzaran todas las cerchas con una viga inferior de 1x4” como se indica en el art 3.3.1 de las eett.
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2.1.8 DEMOLICION JARDINES ACCESO

Se considera la demolicion de la jardinera poniente al acceso a la sede para instalar la rampa de
acceso universal, con ello se llevara a botadero autorizado las mochetas de hormigén existentes
que se intervengan con este fin.

Se sacard la reja del acceso y se instalara nuevamente con la apertura de las hojas hacia afuera.
2.1.9 DEMOLICION RADIER ACCESO

Se considera la preparacién del radier en acceso para poder colocar las palmentas podotactiles de
alerta del art 3.1.1 de las eett.

2.1.10 ESCARPE Y TALA VEGETACION PARA RAMPA DE ACCESO UNIVERSAL

Se debe considerar un escarpe de terreno de minimo 20 centimetros, en donde el principal objetivo
es retirar el terreno de mala calidad para poder fundar y mejorar el terreno para la rampa de acceso.

Sdlo se considera el escarpe del terreno en la jardinera al poniente del acceso de la sede segun se
indica en plano de arquitectura. Ello contempla ademas el retiro de la vegetacion existente y las
raices que impidan el correcto desarrollo de la rampa.

El Contratista no podra argumentar posteriormente desconocimiento de las condiciones del
terreno y/o hacer cobros extraordinarios. Debera consultar en su oferta imprevistos para tales
efectos, cualquier duda o discrepancia podra ser consultada previo al arquitecto proyectista.

Previo a la iniciacion de toda faena, sera requisito indispensable, el reconocimiento del terreno con
la totalidad de planos y antecedentes a la visita a terreno obligatoria en el proceso de licitacién, para
la verificacion de emplazamientos respecto a los planos de Arquitectura y Especialidades.

El terreno serd entregado al Contratista en el estado actual en que se encuentre. De su cargo seran
destronques (Nch 384.0f.), desmontes, demoliciones, rellenos y otros trabajos de habilitacién.

2.1.11 COMPACTACION TERRENO ACCESO UNIVERSAL

Se considera relleno compactado de 10 cm de espesor. Se realizara con material estabilizado (arena
y ripio) aplicando humedad en cierto rango segun lo especifica la normativa vigente, de manera de
lograr una base para el aporte de grava chancada y posterior ejecucién de la rampa de hormigén
G15. De ser terreno natural, se compactara mecanicamente, removiendo previamente todo vestigio
material organico o vegetal. El sello del material compactado debe ser recibido por la ITO, y debera
quedar debidamente documentado en libro de obras.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA “CONSTRUIMOS SUENOS CON ESFUERZO”, SALAMANCA

2.2 TABIQUERIAS
2.2.1 TABIQUERIA PARA BANOS

En banos se contempla tabiqueria estructurada con perfiles de acero galvanizado tipo metalcon de
dimensiones 2x3x0,85mm. El perfil U o canal debera ser fijado a radier mediante perno de
expansion para hormigén, el cual no debera superar 8 centimetros de largo, para asi asegurar que
este no traspase el radier y llegue hasta el relleno estabilizado, ya que no cumpliria la funcion.

En cuanto a los perfiles C o montantes, se deberan disponer cada 40 centimetros, no aceptandose
uniones de perfiles, estos deben ser integros en su longitud.

Para fijar perfiles entre si se deberan utilizar tornillos autoperforantes cabeza de lenteja de
dimensiones 8x1/2”.

Se contempla aislacién en tabique, segun art 3.2.5 de las eett.

La terminacion interior de los tabiques de bano sera de fibrocemento 4 mm base para ceramica, y
sobre la cota de 160 cm se considera enlucir completamente el fibrocemento dejando una superficie
planay lisa al taco, lista para recibir las dos manos de pintura segun art 3.5 de las eett.

La terminacién exterior de los tabiques de bafio sera de osb estructural 9 mm, sobre el cual se
instalara fieltro asfaltico 15 Ibs y se atornillara una placa vertical de zincalum prepintado de negro
mate, ondulado estandar 0.35mm (se aceptara como alternativa prepintar en obra antes de instalar).
Se consideran cubrejuntas propias del sistema en los bordes y vanos. La ITO revisara esta partida.

2.2.2 MURO CORTAFUEGO

Se considera muro cortafuego tipo de estructura de metalcon y revestimiento de fiborocemento 4mm
con 2 manos de terminacién de pintura latex negro opaco.

En deslinde con terreno poniente se considera muro cortafuego segun plano de arquitectura. El
muro cortafuego ird contiguo al muro de deslinde existente y debera superar en 50 cm el borde de la
cubierta en cualquier punto de esta.

En deslinde con terreno norte se considera muro cortafuego segun plano de arquitectura. EI muro
cortafuego ira sobre muro de ladrillo existente y debera superar en 50 cm el borde de la cubierta en
cualquier punto de esta.

2.2.3 MURO QUIEBRAVISTA TERRAZA

En plomo exterior de pilares de madera existentes en terraza se consideran quiebravistas de control
bioclimatico compuesto por listones de pino bruto aserrado de 3x2” para pies derechos
distanciados cada 30 cm, y de 3x2” para cadenetas distanciadas cada 40cm o 20 cm segun plano
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de arquitectura. Dentro de lo posible evitar piezas con nudos, de haber, considerar el nudo en las
cadenetas y jamas en el pie derecho.

Todas las piezas iran atornilladas con 2 tornillos galvanizados colocados desde el pie derecho
contra la testera de la cadeneta. Se rechazaran tornillos desviados que se asomen por el borde de
cadeneta o que la hayan agrietado.

Se le aplicaran 2 manos de carbolineo a cada pie derecho y cada cadeneta por sus 4 caras y sus
dos testeras, cubriéndose completamente antes de ser instalada in situ. Se rechazaran piezas cuyas
testeras no estén cubiertas o que no haya sido completamente cubierta por carbolineo.

Este punto se subordinara a lo indicado en el art 3.5.9 de las eett.

3 TERMINACIONES

3.1 REVESTIMIENTOS DE PISO

3.1.1 PAVIMENTO PODOTACTIL DE ALERTA PARA PISO EN ACCESO UNIVERSAL

Se considera pavimento podotactil de alerta de marca Budnik o técnico superior en la parte superior
e inferior de escalera de acceso y de la rampa de accesibilidad universal, segun lo indicado en

plano de arquitectura. Se aplicara un mortero de pega para adherirlas al radier.

No se aceptara que las palmetas queden desalineadas, trizadas o desniveladas. El nivel inferior de
la palmeta debera quedar alineada con el radier existente.

palmeta podotactil estandar color amarillo transito
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3.1.2 RAMPA DE ACCESO UNIVERSAL

En el acceso a la sede, se consulta la ejecucién de una rampa de acceso universal, con pendiente
de acuerdo a norma (pendiente maxima de 5%).

Se considera rampa en hormigén G15 de 10 cm de espesor, con refuerzo interno en malla acma
C92. Se consulta terminacion superficial rugosa realizada con una llana dentada.

Si se superara la pendiente de 5% se debera incluir una baranda lateral de acero segun normativa
vigente y plano de arquitectura.

3.1.3 REPARACION DE PISOS EN BANO, COCINA Y BODEGA

Se consideran las excavaciones necesarias para ubicar las instalaciones sanitarias y de
alcantarillado segun articulo 4.2 de las eett, luego picar el suelo existente, emparejarlo y nivelarlo
con grouting nivelador de Sika o técnico superior en las zonas intervenidas.

Para el caso de la bodega, se considera igualar la terminacién del piso existente con un agregado
de hormigdén G15 con migmentacién roja y un pulido en el area donde iba el tabique.

La ITO revisara y podra aprobar o rechazar el nivel de terminacién para recibir el pavimento nuevo.
3.1.4 CERAMICOS PISO BANO

En pisos de bafhos se especifica pegar ceramicos Terre grafito 30x60 marca Celima de Limatco o
técnico similar color grafito. Se deben considerar canterias de 1,5mm. Se instalaran en aparejo de
soga a 1/3 de la hilada anterior como se indica en plano de arquitectura. La partida estara definida
por Arquitecto.

En caso de no haber stock de material, la empresa contratista debera alertar al ITO del proyecto y al
arquitecto para proponer alternativa local y solicitar validacion. Se aceptara cortar palmetas
estandar de color uniforme y validado para consguir formato similar al indicado en las presentes
EETT. Debera respetarse el aparejo indicado en los planos de arquitectura.

Las uniones entre distintas ceramicas o pisos se haran con cubrejuntas de bronce atornillado al piso
segun sea de compensacion o trancision.

11
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aparejo de soga a 1/3

3.1.5 CERAMICOS PISO COCINA

En pisos de cocina se especifica pegar ceramicos Terre grafito 30x60 marca Celima de Limatco o
técnico similar color grafito. Se deben considerar canterias de 1,5mm. Se instalaran en aparejo de
soga a 1/3 de la hilada anterior como se indica en plano de arquitectura. La partida estara definida
por Arquitecto.

Las uniones entre distintas ceramicas o pisos se haran con cubrejuntas de bronce atornillado al piso
segun sea de compensacion o trancision.

En caso de no haber stock de material, la empresa contratista debera alertar al ITO del proyecto y al
arquitecto para proponer alternativa local y solicitar validacion. Se aceptara cortar palmetas
estandar de color uniforme y validado para consguir formato similar al indicado en las presentes
EETT. Debera respetarse el aparejo indicado en los planos de arquitectura.

3.2 REVESTIMIENTOS DE MUROS

3.21 REPARACION DE TERMINACION DE MUROS EN COCINA Y BODEGA

En tabiques demolidos se considera la reparacién de los bordes con hormigén G15 para lograr una
terminacién pareja, lisa, plana y aplomada, la cual sera después enlucida y empastada segun art 3.5
de las eett.

3.22 FIBROCEMENTO TABIQUE BANOS

Se consideran placas de fibrocemento base de 4mm para ceramicas, con sello empastado en
junturas internas y externas. Ver detalle en plano de arquitectura.

3.2.3 CERAMICA DE MUROS EN BANO

En muros de bafios se especifica pegar ceramica Bisel Brillo Tiger 10x20 cms o técnico similar. Se
deben considerar canterias de 1,5mm con separadores.
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Sobre la placa de fibrocemento base se considera aplicar bekron adhesivo para ceramicas
Unicamente en las 4 puntas de cada palmeta. El frague puede ser blanco o negro segun
disponibilidad de stock en la zona.

Se instalara con aparejo en espiga 45°, y se seguiran las instrucciones indicadas en plano de
arquitectura. La partida debera estrictamente ser validada por Arquitecto previa compra de
suministro.

En caso de no haber stock de material, la empresa contratista debera alertar al ITO del proyecto y al
arquitecto para proponer alternativa local y solicitar validacién. Se aceptara cortar palmetas
estandar de color uniforme y validado para consguir formato similar al indicado en las presentes
EETT. Debera respetarse el aparejo indicado en los planos de arquitectura.

Bisel Birillo Tiger 10x20 cms

Bisel Brillo Tiger 10x20 cms en aparejo espiga
= i
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separadores

3.2.4 CERAMICA DE MUROS EN COCINA

En muros de cocina se especifica pegar ceramica Bisel Brillo Tiger 10x20 cms o técnico similar. Se
deben considerar canterias de 1,5mm con separadores.

Sobre la placa de fibrocemento base se considera aplicar bekron adhesivo para ceramicas
Unicamente en las 4 puntas de cada palmeta. El frague puede ser blanco o negro segun
disponibilidad de stock en la zona.

Se instalara con aparejo en espiga 45°, y se seguiran las instrucciones indicadas en plano de
arquitectura. La partida debera estrictamente ser validada por Arquitecto previa compra de
suministro.

3.2.5 AISLACION DOBLE CAPA DE LANA DE VIDRIO DE 80MM ROLLO LIBRE

Se considera lana de vidrio rollo libre 80 mm de aislacion. Se considera esto en los tabiques
exteriores e intermedios de bafios.

3.2.6 GUARDAPOLVO
Para pisos ceramicos se considera guardapolvo de igual disefio que la cerdmica de muro pero
puestos en aparejo de soga horizontal 2 hiladas segun plano de arquitectura. Los guardapolvos se

consideran en todo el perimetro de los recintos.

Para pisos de hormigdn se considera guardapolvo de madera de 3” y 1/4 rodon.
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3.2.7 CORNISA

Se consideran cornisas en todos los recintos, seran ejecutados en molduras de aislapol MAH de 40
x 50, la fijacion se realizara segun recomendaciones del fabricante. Como alternativa, en caso de no
haber stock en mercado local, se aceptara 1/4 rodén en toda la sede pintado segun el color
predominante del muro de cada recinto.

3.2.8 CUBREJUNTAS

Para revestimientos ceramicos se considera cubrejunta de igual disefio que la ceramica de muro
pero puestos en aparejo de soga horizontal 2 hiladas segun plano de arquitectura. las cubrejuntas
se consideran en todo el perimetro de los recintos.

3.2.9 POLICARBONATO ALVEOLAR PARA REVESTIMIENTO TERRAZA

Se considera terminacion por cara exterior de quiebravista en terraza de plancha de policarbonato
alveolar semi translucido, atornillado a la estructura del tabique con golilla que reparta la presion sin
quebrar la plancha. Tornillos cada 40 cm.

3.3 REVESTIMIENTO DE CIELOS Y CUBIERTA

3.3.1 REPARACION DE CERCHAS DE MADERAS EXISTENTES

Una vez retirado el cielo falso y las planchas de zinc, se dejara a las cerchas de madera existentes
en 6ptimas condiciones para recibir la protecciéon de madera en base a 2 manos de carbolineo
indicada en el art 3.5.8 de las eett.

Por 6ptimas condiciones se entendera:

1.- Despejar la superficie de las cerchas de madera de todo rastro de pintura, polvo, grasa, escoria,
hongos, materia vegetal o animal.

2.- Cepillar abrasivamente vy lijar con lija N°80 cada una de las partes de cada cercha (1 mano).
3.- Enderezar los clavos salientes o sueltos.

4.- Remplazar piezas de madera podrida o atacada por agentes xiléfagos por piezas de pino bruto
de 1x4”.

5.- Agregar viga de pino bruto de 1x4” en parte inferior de cada cercha a modo de refuerzo y
terminacién atornillandose a la estructura existente.

La ITO revisara que cada una de las cerchas existentes cumpla con estos 5 puntos, y podra exigir
que se vuelva a realizar alguno de ellos si considerase que no ha sido suficiente abordado.
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3.3.2 CERCHAS NUEVAS EN ZONA DE BANOS Y COCINA

En la zona de bafos y cocina se deben agregar las cerchas indicadas en plano de arquitectura para
completar la estructura del techo en un volumen Unico que evacue las aguas lluvias de forma
expedita sin posibilidades de filtracion interna.

Adicionalmente, si alguna de las cerchas existentes se debilitara estructuralmente por la demolicion

de los tabiques, habra que reforzarla o bien reemplazarla. Se considera la evaluacién de esta partida
dentro de los imprevistos del itemizado.

3.3.3 SOPORTE CERCHAS MADERA PARA TRAGALUZ

A todas las cerchas se les agregard un soporte de dos listones de pino bruto de 1x4” segun plano
de arquitectura, para poder instalar el tragaluz lateral en la cumbrera de la cubierta.

El soporte ird atornillado a las cerchas, y tendra las mismas caracteristicas, unificando el conjunto.
3.3.4 SOPORTE LISTONEADO CIELO BANOS

Se considera listoneado de pino cepillado 2x2 como soporte del cielo falso en bafios bajo estructura
de techumbre. Se aceptara como alternativa listoneado de metalcon (en similares dimensiones). La
separacion del listoneado sera de 60 cm.

3.3.5 YESO CARTON CIELO BANOS

Se considera yeso cartén RH 12.5 mm, empastado y pintado en bafios segun el art 3.5.1 de las
eett.

La altura de piso a cielo sera de 240 cm como se sefala en plano de arquitectura.

3.3.6 REVESTIMIENTO TERCIADO RANURADO

Sobre la estructura de techumbre con la terminacién de carbolineo ya aplicada y seca, se instalaran
tableros de terciado ranurado de 12 mm con la terminacion de albayalde ya aplicada y seca.

El sentido de los tableros sera horizontal, contra el sentido de las cerchas. Se instalaran traslapadas
entre si, sin dimensionar evitando pérdidas de materia, y procurando que queden atornilladas en
todas las cerchas con tornillos cada 60 cm.

Una vez que se instalen los tableros de terciado ranurado 12 mm, se colocara el listoneado de 3x1”

cada 40 cm y se atornillaran cada 60 cm hacia arriba desde los tableros, procurando sobretodo que
los bordes de los terciados queden bien apretados sin posibilidad de abrirse con el tiempo.
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3.3.7 AISLACION DOBLE CAPA DE LANA DE VIDRIO DE 50 MM ROLLO LIBRE

Entre el listoneado se considera aislanglass 50mm rollo libre con papel kraft cara inferior, o técnico
similar, cuya cobertura debe ser completa, tupida y pareja, impidiendo que existan puentes térmicos
sobre el cielo raso.

3.3.8 SOPORTE LISTONEADO 3X1” PINO BRUTO

Se considera listoneado de pino bruto de 3x1” cada 40 cm en posicién horizontal (perpendicular a
las cerchas) que se instalara sobre los tableros de terciado ranurado y se atornillaran a estos desde
abajo hacia arriba con una separacién entre tornillos de 60 cm.

3.3.9 OSB ESTRUCTURAL 9 MM

Se consideran tableros de OSB estructural de 9mm, traslapados y atornillados sobre listoneado de
3x1”

3.3.10 PAPEL FIELTRO HIDROFUGO

Sobre los tableros del OSB estructural se aplicara papel fieltro asfaltico liso de 15 Ibs,
considerandose traslapos minimos de 20 cms y adherido con corchetes al OSB.

3.3.11 SEPARADOR COSTANERAS 2X1” PINO BRUTO

Sobre el OSB con el fieltro asfaltico ya instalado se atornillaran costaneras de pino bruto de 2x1”
puestas de forma horizontal (perpendiculares a las cerchas) con una separacion de 90 cm
permitiendo una separacion entre el fieltro y la plancha de zincalum que se instalara a continuacion.

3.3.12 REINSTALACION DE PLANCHAS DE ZINCALUM EXISTENTES

Se instalaran planchas de zincalum ondulado de 0.35mm de espesor, recicladas de la estructura
actual, segun las indicaciones del arquitecto, afianzadas a costaneras por medio de tornillos de
cubierta galvanizados autoperforantes y sello de neopreno.

Luego de la prueba de impermeabilidad, si quedara algun punto de filtracién de aguas lluvias, se
sellaran todos los encuentros y aberturas que correspondan con silicona Dow-Corning o equivalente
evitando cualquier tipo de filtracion de aguas lluvia, hasta solucionar el problema.

La techumbre debera revisarse definitivamente al ser instaladas en obra. Los elementos mal
instalados o defectuosos seran rechazados por la ITO. Todas las dimensiones deberan rectificarse
en obra antes y durante la instalacién. Los cortes deberan ser prolijos y rectos.
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Todos los trabajadores de la obra deberan contar con un arnés, casco, y cuerda de seguridad
cuando estén trabajando en altura. Si el ITO observa una infraccidn a este punto, lo dejara anotado
en el libro de obras como una falta grave, y en caso de reincidencia se podra cobrar una multa a la
empresa contratista.

En visita a terreno obligatoria de licitacion se evaluara el estado de las planchas de zincalum
que se reciclaran de la sede actual. Sera responsabilidad de la empresa contratista
determinar la cantidad de material que se podra reutilizar en la obra y con ello determinar un
ahorro sustancial en la ejecucidon de los trabajos al utilizar las mismas planchas en la cubierta
nueva.

3.3.13 CUBIERTA ONDA ESTANDAR ZINCALUM 0.35 MM (REAJUSTE)

Se consideran planchas nuevas de zincalum ondulado de 0.35 mm de espesor, cuando hagan falta
para cubrir toda la superficie en caso de que las planchas recicladas no fueran suficientes.

3.4 LUCARNA Y HOJALATERIA
3.4.1 POLICARBONATO ALVEOLAR PARA TRAGALUZ

Se considera plancha de policarbonato alveolar atornillada al soporte del tragaluz con tornillos con
sello de neopreno, instaladas segun plano de arquitectura.

3.4.2 SELLO SILICONA

La ITO realizara una prueba de impermeabilidad de la cubierta, y donde sefale que hayan fallas
debera sellarse completamente con adhitivos impermeabilizantes como silicona o algin material
similar que permita su sello hermético.

3.4.3 FORRO ZINCALUM 0.35MM

Se consideran forros de zincalum de 0.35mm en coronacidn sobre todos los frontones o frisos,
muros cortafuegos y borde inferior de tragaluz segun plano de arquitectura. Deben tener un minimo
de 20 cms por costado. La fijacidn debe realizarse mediante tornillos con sello de neopreno y en las
uniones debe emplearse sello elastomérico.

Se considera ducto de ventilacién con sombrerete y forro de zincalum de 0.35mm para ductos de
ventilacién de alcantarillado.

Se considera ducto de ventilacidon con sombrerete y forro de zincalum de 0.35mm para ductos de
ventilacién de campana de cocina.
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3.4.4 CANALETAS ZINCALUM 0.35MM

Se consideran canaletas de zincalum de 0.35mm en bordes de cubierta segun plano de
arquitectura. Deben tener un minimo de 15 cms por costado. La fijacidon debe realizarse mediante
tornillos con sello de neopreno y en las uniones debe emplearse sello elastomérico.

3.4.5 BAJADA AALL ZINCALUM 0.35MM
Se consideran bajadas de aguas lluvias de zincalum de 0.35mm segun plano de arquitectura.
3.4.6 CABALLETES ZINCALUM 0.35MM

Se considera caballete, o forro superior, de zincalum de 0.35mm en bordes superior de tragaluz
segun plano de arquitectura. Deben tener un minimo de 30 cms por costado. La fijacién debe
realizarse mediante tornillos con sello de neopreno y en las uniones debe emplearse sello
elastomérico.

3.5 PINTURAS
3.5.1 ENLUCIDO Y EMPASTE BANOS

En cielo de bafos se considera dar un aparejo completo de las planchas de yeso cartéon con yeso o
pasta muro corriente. Se utilizard la huincha de fibra de vidrio recomendada por el fabricante de
yeso carton para las juntas y esquinas.

En muros de bafos se considera dar un aparejo completo de las planchas de fibrocemento con
yeso o pasta muro corriente. Se utilizara la huincha de fibra de vidrio recomendada por el fabricante
de fibrocemento para las juntas y esquinas.

La superficie debera quedar pareja y lisa al tacto. Se debe efectuar un lijado fino, no se aceptaran
imperfecciones en cielo raso ni muros de bafo.

3.5.2 ESMALTE AL AGUA MUROS BANOS (2 MANOS)

Se contempla la pintura de muros de bafos sobre cota 160 cm con esmalte satinado al agua, el
color sera validado por el Arquitecto antes de la compra del suministro, dependiendo del tono del
conjunto de las ceramicas y el stock comercial en la regién. Se establece como base de blusqueda
de suministro el color amarillo trafico RAL 1021 (referencial) y la pintura debe ser de calidad Revor o
superior, con un minimo de 2 manos aplicadas.
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3.5.3 ESMALTE AL AGUA CIELOS BANOS (2 MANOS)

En los cielos de los bafos, se contempla la pintura sobre las planchas de yeso cartén con esmalte
satinado al agua, el color sera blanco y la pintura debe ser de calidad Revor o superior, con un
minimo de 2 manos aplicadas.

3.5.4 ENLUCIDO Y EMPASTE COCINAY BODEGA

En tabiques de ladrillo en la cocina se considera dar un aparejo completo de yeso o pasta muro
corriente. La superficie debera quedar pareja y lisa al tacto. Se debe efectuar un lijado fino, no se
aceptaran imperfecciones en muros de cocina.

En tabiques de fondo en la cocina se considera dar un aparejo completo de las planchas de yeso
cartdn con yeso o pasta muro corriente. Se utilizara la huincha de fibra de vidrio recomendada por el
fabricante de fibrocemento para las juntas y esquinas.

En tabique de bodega, se considera dar enlucido y empastado con yeso o pasta de muro corriente
en la zona intervenida, de modo que quede parejo sin huellas de la demolicién.

3.5.5 ESMALTE AL AGUA MUROS COCINA (2 MANOS)

Se contempla la pintura de muros de cocina con esmalte al agua, el color sera a definir por
Arquitecto antes de la compra del suministro y la pintura debe ser de calidad Revor o superior, con
un minimo de 2 manos aplicadas.

3.5.6 ESMALTE AL AGUA MUROS SALON PRINCIPAL (2 MANOS)

Se contempla la pintura de muros del salén principal con esmalte al agua, el color sera a definir por
Arquitecto antes de la compra del suministro y la pintura debe ser de calidad Revor o superior, con
un minimo de 2 manos aplicadas.

3.5.7 LATEX BLANCO ALBAYALDE 60% EN CIELOS (2 MANOS)

En los cielo de tablero de terciado ranurado, se contempla la pintura latex diluido al 60% al agua. El
color sera blanco matte, diluido al 60% y la pintura debe ser de calidad Revor o superior. Se
aplicara un minimo de 2 manos con al menos 24 horas de distancia entre cada una, y se hara de
forma pareja con brocha de 4” minimo o rodillo y siempre en un mismo sentido a favor de la veta de
la madera.
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3.5.8 CARBOLINEO PARA MADERAS CERCHAS (2 MANOS)
Para todas las cerchas de la cubierta se considera la aplicacion de 2 manos de protector
impregnante de manera tipo carbolineo, cubriéndose completamente in situ. Se rechazaran piezas

que no estén completamente cubiertas por el impregnante.

Se aceptara como alternativa 2 manos de latex de color negro opaco, previo acuerdo entre
contratista y arquitecto, quedando estipulado en el libro de obras.

3.5.9 BARNIZ PARA MADERA QUIEBRAVISTA EXTERIOR (2 MANOS)

Para las maderas que queden expuestas en quiebravista exterior se considera la aplicacion de
protector impregnante de madera marca Minwax, sera definido por Arquitecto si se aplica incoloro o
se le da algun tinte de albayalde. Minimo aplicacién de dos manos.

Se aceptara como alternativa la aplicacién de 2 manos de carbolineo.

3.6 PUERTAS

3.6.1 PUERTAS DE TERCIADO DE ACCESO A BANOS

Se contemplan 2 puertas de terciado para acceso a banos, el ancho de estas debe ser de 90 cms
para el acceso universal. La altura de las puertas sera de 210 cm y deberan cefirse a plano de
arquitectura.

3.6.2 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 3”

Se consideran bisagras marca Scanavini zincadas. Dimensiones 3x3”, 3 por cada puerta.

3.6.3 CERRADURAS SIMPLE PASO BANOS

Se considera cerradura 9380 libre paso inoxidable marca Fixser.

3.7 VENTANAS

3.7.1 VENTANAS TIPO EN BANOS

Se consideran 2 ventanas nuevas en fachada de bafio, ambas batientes con freno, de marco de
aluminio matte cuyo marco ira atornillado a tabiqueria y sellado con silicona estructural segun plano

de arquitectura.

Se considera un vidrio esmerilado para ventanas de bafo.
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3.7.2 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

Se consideran bisagras propuestas por contratista mientras sean propias del sistema de ventana de
aluminio.

3.7.3 PICAPORTE SIMPLE VENTANA

Se considera cerradura interior para ventana batiente.

3.8 MUEBLES DE COCINA

3.8.1 MUEBLE EN OBRA MESON DE PREPARACION

Se considera mueble de cocina tipo meson para preparacion de alimentos en dimensiones y
detalles indicadas en plano de arquitectura.

Se considera desarrollado en tableros de terciado mueblista 18 mm. Todas las uniones seran
atornilladas con tornillos de yeso cartdn crs pfn 6x3” fosfatizado, cuya cabeza quedara embebida
en la madera sin sobresalir. La terminacion sera de dos manos de albayalde blanco. Se preparara la
madera con lija orbital de 180, luego se aplicara primera mano, se volvera a lijar con hoja de 240, y
se aplicara segunda mano, y se rematara con lija rapida de 240.

3.8.2 MUEBLE EN OBRA MESON DE ENTREGA

Se considera mueble de cocina tipo mesén para entrega de platos terminados en dimensiones y
detalles indicadas en plano de arquitectura.

Se considera desarrollado en tableros de terciado mueblista 18 mm. Todas las uniones seran
atornilladas con tornillos de yeso cartdon crs pfn 6x3” fosfatizado, cuya cabeza quedara embebida
en la madera sin sobresalir. La terminacidn sera de dos manos de albayalde blanco. Se preparara la
madera con lija orbital de 180, luego se aplicara primera mano, se volvera a lijar con hoja de 240, y
se aplicara segunda mano, y se rematara con lija rapida de 240.

3.8.3 MUEBLE EN OBRA DESPENSA COCINA (MICROHONDAS-HORNO)

Se considera mueble de cocina tipo despensa baja con mesoén para electrodomésticos, puertas y
cajones en dimensiones y detalles indicadas en plano de arquitectura.

Se considera desarrollado en tableros de terciado mueblista 18 mm. Todas las uniones seran
atornilladas con tornillos de yeso carton crs pfn 6x3” fosfatizado, cuya cabeza quedara embebida
en la madera sin sobresalir. La terminacion sera de dos manos de albayalde blanco. Se preparara la
madera con lija orbital de 180, luego se aplicard primera mano, se volvera a lijar con hoja de 240, y
se aplicara segunda mano, y se rematara con lija rapida de 240.

22



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA “CONSTRUIMOS SUENOS CON ESFUERZO”, SALAMANCA

3.8.4 MUEBLE EN OBRA DESPENSA ESPECIERA

Se considera mueble de cocina tipo despensa especiera, en mocheta escondida en dimensiones y
detalles indicadas en plano de arquitectura.

Se considera desarrollado en tableros de terciado mueblista 18 mm. Todas las uniones seran
atornilladas con tornillos de yeso cartdn crs pfn 6x3” fosfatizado, cuya cabeza quedara embebida
en la madera sin sobresalir. La terminacién sera de dos manos de albayalde blanco. Se preparara la
madera con lija orbital de 180, luego se aplicara primera mano, se volvera a lijar con hoja de 240, y
se aplicara segunda mano, y se rematara con lija rapida de 240.

3.8.5 MUEBLE EN OBRA DESPENSA LOZA Y UTENSILIOS

Se considera mueble de cocina tipo despensa con estanteria de grandes dimensiones para guardar
fondos, azafates y otros implementos de cocina, considera cajones en dimensiones y detalles
indicadas en plano de arquitectura.

Se considera desarrollado en tableros de terciado mueblista 18 mm. Todas las uniones seran
atornilladas con tornillos de yeso cartdn crs pfn 6x3” fosfatizado, cuya cabeza quedara embebida
en la madera sin sobresalir. La terminacién sera de dos manos de albayalde blanco. Se preparara la
madera con lija orbital de 180, luego se aplicara primera mano, se volvera a lijar con hoja de 240, y
se aplicara segunda mano, y se rematara con lija rapida de 240.

3.8.6 MUEBLE EN OBRA DESCONCHE Y LAVAPLATOS

Se considera mueble de cocina tipo mesén de desconche para recibir los platos sucios en juego
con lavaplatos y puertas inferiores. En dimensiones y detalles indicadas en plano de arquitectura.

Se considera desarrollado en tableros de terciado mueblista 18 mm. Todas las uniones seran
atornilladas con tornillos de yeso cartdon crs pfn 6x3” fosfatizado, cuya cabeza quedara embebida
en la madera sin sobresalir. La terminacidn sera de dos manos de albayalde blanco. Se preparara la
madera con lija orbital de 180, luego se aplicara primera mano, se volvera a lijar con hoja de 240, y
se aplicara segunda mano, y se rematara con lija rapida de 240.

3.8.7 LAVAPLATOS

Se considera lavaplatos de acero inoxidable sobre cubierta marca Splendid de 14,6 x 100 x 50 cms.
Se debe considerar sifén y conexiones.

3.8.8 GRIFERIA LAVAPLATOS

Se considera griferia monomando lavaplatos modelo Mddena, marca Streto.
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3.8.9 CAMPANA COCINA

Se considera campana de cocina tipo isla de la marca Fensa o similar, la cual ira anclada a
estructura de cerchas en la cocina y se considera ducto de ventilacién hacia cubierta sobresaliente
al menos 50cm de la terminacion de cubierta, considerando sombrerete y forro para evitar
filtraciones de aguas lluvias.

4 INSTALACIONES
4.1 EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ACCESORIOS BANOS

Las marcas indicadas para los accesorios de cocina y bafio son referenciales del estandar técnico y
estilistico propuestos por el arquitecto. Se acetara evaluar alternativas de mercado local en caso de
no existir stock de materiales o accesorios. Si no cumpliere con el estandar indicado, al menos, por
un tema de estética y armonia con la propuesta arquitectdnica, se exigira prepintar con dos manos
de spray mate negro completamente cada pieza de griferia o accesorio antes de ser instalado en su
sitio, y utilizar un sello de silicona de color negro. Lo mismo aplica para el resto de los accesorios de
bafio y cocina.

muestra de prepintado de griferia alternativa ‘

EDW TO SPRAY PAINT
SHOWER FIXTURES

(Witheul, the plumbing weik)

Befo ‘
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA “CONSTRUIMOS SUENOS CON ESFUERZO”, SALAMANCA

4.1.1 WC ECONOMICO
Se considera wc estandar color blanco, altura tasa 46 cm.
4.1.2 BARRA ABATIBLE DE SEGURIDAD

Se consulta barra de seguridad en acero inoxidable abatible a muro, sera 1 x WC. Sodimac o
similar. Instaladas a una altura de 75 cm.

4.1.3 BARRA FIJA DE SEGURIDAD

Se consulta barra de seguridad en acero inoxidable fija de seguridad a muro, sera 1 x WC. Sodimac
o similar. Instaladas a una altura de 75 cm.

4.1.4 PORTAROLLO KLUG
Se consideran portarrollos modelo Klug de CHC o técnico similar.
4.1.5 PAPELERO DE ACERO 5 LTS

Se consideran 3 papelero de acero de 5 Its de capacidad codigo 3488896 de Sodimac o técnico
similar.

4.1.6 PERCHA KLUG

Se consideran perchas modelo Klug de CHC o técnico similar.

4.1.7 FLUXOMETRO Y ACCESORIOS (SIFON CROMADO)

Se deben considerar todos los accesorios para la correcta instalacion de los artefactos sanitarios.
4.1.8 MUEBLE EN OBRA PARA LAVAMANOS 2 UNIDADES

Se considera mueble empotrado a muro segun plano de arquitectura.

Se considera desarrollado en tableros de terciado mueblista 18 mm. Todas las uniones seran
atornilladas con tornillos de yeso cartdn crs pfn 6x3” fosfatizado, cuya cabeza quedara embebida
en la madera sin sobresalir. La terminacidn sera de dos manos de albayalde blanco. Se preparara la

madera con lija orbital de 180, luego se aplicard primera mano, se volvera a lijar con hoja de 240, y
se aplicara segunda mano, y se rematara con lija rapida de 240.
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4.1.9 LAVAMANOS SOBRE CUBIERTA

Se considera lavamanos sobre cubierta 11x32x19 cms blanco modelo 8039 marca Domsa. Se
considera cubierta de doble placa de terciado de 18 mm con acabado de albayalde negro.

4.1.10 GRIFERIA DE LAVAMANOS LAUTER

Se considera griferia de lavamanos modelo Lauter de CHC, en acero inox o técnico similar.

4.1.11 SECAMANOS DISPENSADOR DE TOALLAS

Se consideran 2 dispensadores de toallas de tipo econémico.

4.1.12 ESPEJOS CIRCULARES

Se consideran 2 espejos ovalados de 400 mm de ancho y 90 de alto segun plano de arquitectura.
Estos iran sobre un bastidor de aluminio y con bordes pulidos. Por el fondo se pegara con doble

contacto cinta led con luz a definir por Arquitecto.

imagen referencial
~y ‘

4.2 INSTALACIONES SANITARIAS

4.21 REVISION DE SISTEMA SANITARIO Y AP DE BANO Y COCINA

26



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA “CONSTRUIMOS SUENOS CON ESFUERZO”, SALAMANCA

Se considera la reubicacion de todos los artefactos sanitarios, por lo que antes de preparar el piso
para recibir el nuevo pavimento se deben dejar las pasadas de alcantarillado para evacuar las aguas
servidas hacia la camara de inspeccion existente sefialada en plano de arquitectura.

Se considera ventilacion del sistema sanitario en zona indicada en plano de arquitectura.

Las instalaciones de agua potable deben considerar llaves de paso por cada recinto (3 en total) y el
ducto ira a la vista a 20 cm del nivel de suelo.

El edificio cuenta actualmente con medidor de agua potable, factibilidades y con camara de
inspeccion en la zona a intervenir de banos. Sera responsabilidad del Contratista revisar las
instalaciones en visita a terreno obligatoria en proceso de licitacion.

4.2.2 MODIFICACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BANOS Y COCINA

Se consideran ductos y conexiones en pvc hidraulico gris 110 mm para sistema de alcantarillado
con conexion a la cdmara de inspeccion existente.

Se considera ducto en pvc hidraulico gris 110 mm para ventilacion de alcantarillado. De quedar a la
vista se considera terminacion de 1 mano de pintura idéntica a muros del recinto, aplicada de forma
pareja con rodillo sin trazas afianzada con abrazaderas metalicas pintadas del mismo color..

Se consideran ductos y conexiones en pvc hidraulico 20 mm para sistema de agua potable con
terminacién de pintura idéntica a muro del recinto, aplicada de forma pareja con rodillo sin trazas
afianzada con abrazaderas metalicas pintadas del mismo color.

Deberan considerarse las llaves de paso individuales de cada artefacto y la llave de paso general.

La instalacién debera ser ejecutada por profesionales certificados.

4.3 INSTALACIONES ELECTRICAS Y LAMPISTERIA

4.3.1 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO

Sera por cuenta del Contratista la realizacion y materializacion del proyecto eléctrico, considerando
centros de enchufe, alumbrado y todo lo asociado. Asimismo la iluminacién debe ser propuesta por
la empresa constructora y validada por el arquitecto segun monto ofertado por la empresa.

El edificio cuenta actualmente con tablero eléctrico y empalme eléctrico. Sera

responsabilidad del Contratista revisar las instalaciones en visita a terreno obligatoria en
proceso de licitacion.
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4.3.2 ENCHUFES Y CONEXIONES EN COCINA

La instalacion serd embutida en tuberia de PVC Conduit de 2", alambre NYA de 1,5 mm para
iluminacion y de 2,5 mm para enchufes.

De quedar a la vista se considera terminacién de 1 mano de pintura idéntica a muros del recinto,
aplicada de forma pareja con rodillo sin trazas. Se acepta instalacion en cerchas siempre y cuando
vaya pegada a ella y afianzada con abrazaderas metalicas pintadas del mismo color.

El disefio de la instalaciéon propuesto por el Contratista sera conforme a normativa vigente. Debera
ejecutarse y distribuirse segun requerimiento en plano de arquitectura y debera contar con la

aprobacion T1 de la S.E.C (en tramitacién posterior).

Caracteristicas generales de interruptores y enchufes en cocina:

- Considerar linea modus de Btcino y cajas tipo Marisio, Bticino, Legrand o técnico superior.

- Se consideran 2 enchufes dobles en mueble despensa cocina, indicados en requerimiento de
plano de arquitectura.

- Se considera 1 enchufe dobles en refrigerador, indicados en requerimiento de plano de
arquitectura.

La distribucion interior debera quedar entre cielo y cubierta. Todos los centros e interruptores
quedaran a la vista sobre los muros.

Deberan considerarse las llaves de paso individuales de cada artefacto y la llave de paso general.
La instalacién debera ser ejecutada por profesionales certificados.

4.3.3 LAMPISTERIA LED PROPUESTA POR CONSTRUCTORA EN COCINA

En lampisteria se considera al menos:

- 4 focos cuadrados embutidos led marca ByP en cocina central, con las cerchas como soporte.

- 2 focos cuadrados embutidos led marca ByP en despensa de cocina, con las cerchas como
soporte.

4.3.4 LAMPISTERIA LED PROPUESTA POR CONSTRUCTORA EN BANOS

En lampisteria se considera al menos:

- 2 focos cuadrados led marca ByP embutidos en cielo falso de bafio de mujeres.
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- 2 focos cuadrados led marca ByP embutidos en cielo falso de bafio de hombres.

4.3.5 LAMPISTERIA LED PROPUESTA POR CONSTRUCTORA EN SALON PRINCIPAL Y

BODEGA

En lampisteria se considera al menos:

- 7 focos cuadrados embutidos led marca ByP en saldn principal, con las cerchas como soporte.
- 1 foco cuadrado embutido led marca ByP en bodega, con las cerchas como soporte.

4.3.6 LAMPISTERIA LED PROPUESTA POR CONSTRUCTORA EN TERRAZA

En lampisteria se considera al menos:

- 4 focos apliques led marca ByP en terraza, con muro ladrillo existente como soporte.

4.4 INSTALACIONES DE GAS

441 REVISION DE SISTEMA DE GAS EN COCINA

Se considera la examinacion del sistema actual y su readecuacién para su correcto funcionamiento.

Sera por cuenta del Contratista la realizaciéon y materializacién del proyecto de gas, reubicacion del
calefont, la conexidn subterranea en cocina y todo lo asociado.

El edificio cuenta actualmente con conexidn de gas. Sera responsabilidad del Contratista
revisar las instalaciones en visita a terreno obligatoria en proceso de licitacion.

4.4.2 MODIFICACIONES DE SISTEMA DE GAS EN COCINA Y REUBICACION CALEFONT

Se considera reubicar el calefont existente a su nueva ubicacién indicada en plano de arquitectura, y
modificar la conexidon de gas para dotar del servicio Unicamente a las dos cocinillas y el horno
industrial. El calefont quedara conectado pero no se habilitara el suministro de agua caliente por
ahora.

Se considera que los ductos de gas en la cocina iran SIEMPRE A LA VISTA, pintados de un color
que resalte sobre el fondo, se instalara en la parte superior del muro de bafo de mujeres y
continuara por la parte posterior de las cerchas a la vista en la cocina bajando luego por el pilar
falso de madera para soportar el ducto descendente hacia la cocinilla industrial y el ramal hacia la
cocinilla doméstica, segun plano de arquitectura.

Deberan considerarse las llaves de paso individuales de cada artefacto y la llave de paso general.
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La instalacion debera ser ejecutada por profesionales certificados.

5 OTRAS NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE

5.1 RETIRO DE ESCOMBROS

El material sobrante de rellenos, si los hubiere al término de la obra, y los escombros provenientes
de las excavaciones, deberan retirarse de la obra al término de estos trabajos previos para ser
llevados a un lugar autorizado para dicho fin.

5.2 ASEO Y ENTREGA

Durante la faena y el término de ella, el Contratista velara por el aseo de vias usadas para el acarreo
de materiales, y se preocupara que el entorno no sea contaminado por elementos y restos
provenientes directa o indirectamente de la obra.

Una vez desmontadas las construcciones e instalaciones provisionales, seran extraidos escombros,
restos de materiales y excedentes, dejando el area exterior totalmente limpia y arreglada. La nueva
construccién se entregara totalmente aseada, libre de escombros, y con la recepcién municipal
correspondiente. No se recibira la obra si el arquitecto proyectista considera insuficiente el aseo.

ARQUITECTO PROYECTISTA
Diego Montoya Hernandez
FUNDACION CIUDAD EMERGENTE
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