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INFORMACIÓN DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UBICACIÓN DE LA OBRA : LA CAPILLA, COMUNA DE ILLAPEL, PROVINCIA DEL CHOAPA, IV REGIÓN DE COQUIMBO 
DESTINO : PLAZA COMUNITARIO DE USO PÚBLICO, RECREACIÓN Y DEPORTE
ROL TRIBUTARIO :
PROPIETARIO : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENERALIDADES
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto con los planos, componen el proyecto “Caritas Felices”.
El proyecto consiste en la remodelación de una plaza por medio de un pequeño anfiteatro, que consta de cuatro componentes:
1. La zona de juegos es un área circular con un diámetro de 6 metros con pavimento de chips de madera. Contiene 5 marcos de diferentes tamaños de perfiles de acero.
2. El paseo rodea la zona de juegos. El pavimento de esta zona será maicillo compactado, lo que lo hace apto para adultos mayores.
3. El asiento será tipo pirca y se colocará en la parte donde hay una diferencia de altura natural en el terreno.
4. Los toldos vela dan sombra al conjunto. Serán fijados a postes de acero.

El proyecto no considera modificaciones en la vialidad interurbana y rural, tampoco en las construcciones aledañas. 

Lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas se considerará, para los efectos de construcción, como complementario a los planos de la obra, y toda discrepancia será resuelta por el arquitecto del proyecto. 

Se dejará especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser óptimo, todos los materiales deben ser de primera calidad. La obra se ejecutará en conformidad a las normas legales y técnicas vigentes en Chile. 

Las dudas e interpretaciones o discrepancias de cualquier índole entre los planos y las presentes especificaciones, se presentarán a la ITO y al arquitecto para su resolución. Las soluciones técnicas, así como las geometrías y diseños de los elementos que componen las propuestas contenidas en los planos de arquitectura y especialidades deben respetarse estrictamente, no podrá bajo ninguna circunstancia ser modificadas por iniciativa del contratista y/o subcontratista. 

Los planos de arquitectura se respetarán rigurosamente, ejecutando las indicaciones que allí aparezcan. Especial preocupación debe existir respecto a las indicaciones de particularidades de arquitectura como espesores, canterías, desaplomes, etc., que se señalen los planos. Los planos de arquitectura predominan sobre los de estructura e instalaciones, los planos de detalle sobre los generales, y las cotas sobre el dibujo. En cualquier caso el contratista deberá verificar y rectificar las dimensiones en obra. 

Las partidas que se indican con especificación referida a marca o subcontratista específico, serán con carácter obligatorio, no se aceptará alternativas bajo ninguna circunstancia, a no ser que se indique expresamente en las E.T. En este caso deberá cumplir como mínimo con el estándar de calidad establecido por el referente y con previa consulta al arquitecto a cargo. 

Las comunicaciones entre el propietario, el arquitecto, el contratista, y de estos hacia la ITO se efectuarán a través de un memorándum y/o el libro de obras, no aceptándose la comunicación verbal o el recado para evitar interpretaciones inadecuadas, errores y olvidos. 

Periódicamente, en el día y hora prefijados se efectuará una reunión con asistencia del arquitecto, del contratista, y de la ITO. Constancia de estas reuniones, y de los acuerdos e instrucciones que se adopten, deberán quedar en el libro de obras, aún en los casos en que no hubiere observaciones. 
Fuera del horario de ejecución de los trabajos, el resto del inmueble debe quedar perfectamente limpio y utilizable, siendo responsabilidad del personal que labora en la obra la limpieza periódica de las áreas afectadas por la construcción. 

En caso que el contratista no tenga espacio suficiente para la instalación de faenas dentro de algún recinto, deberá considerar bajo su costo el arriendo de otro lugar anexo para la instalación de faenas. El contratista no podrá hacer su instalación de faenas y acopio de materiales en las zonas de tránsito peatonal y vehicular. 

Será responsabilidad del contratista contratar a personal calificado para los distintos trabajos considerados ya sean estos operadores de maquinaria pesada o maquinaria menor, soldadores, maestros de primera, etc. 

Se mantendrá en obra un Libro de Obras foliado en triplicado , el que deberá llenarse de acuerdo a la ley y entregado a la ITO para la recepción final municipal de la obra. 
Respecto a las Inspección Técnica de Obra, se dará por supuesto que el contratista involucrado posee personal idóneo que controla permanentemente la calidad y buena ejecución del producto elaborado. Por lo tanto, la ITO siempre deberá entenderse como un apoyo y chequeo de dicho control. 

Con respecto a las recepciones parciales, será obligatorio solicitar recepciones parciales luego de cada faena especializada, tales como trazado y niveles de obra gruesa, moldajes, enfierradura, hormigonado, elementos de terminaciones, instalaciones y trazado de elementos especiales. La recepción final se efectuará al término de las obras de las 4 estaciones, según lo indicado en las bases. 

DOCUMENTOS
A. Planos de arquitectura:
· L1: EMPLAZAMIENTO Y PLANTA
· L2: PLANTAS TEMÁTICAS Y DETALLES
B. Listado de partidas 
C. Especificaciones Técnicas de Arquitectura 
D. Bases Administrativas 
E. Contrato de ejecución de obra 

REFERENCIAS A NORMAS NACIONALES Y OTROS 
En la obra deberán respetarse todas las Normas Chilenas. Además, deberá respetarse toda norma que se indique en las partidas de las especificaciones adjuntas. 
Se consideran complementarias las siguientes normas: 
· Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.  
· Normas e instrucciones de los fabricantes respectivos. 
· Servicio Nacional de Salud. (Si correspondiese). 
· Los ensayos se practicarán de acuerdo a las NCh. Respectivas y analizadas en laboratorios autorizados. (Si correspondiese). 
· Todas las Normas establecidas por el Instituto de Seguridad laboral (Ley 20.001, D.S. N°63, D.S. N°594, etc.) 
· Bases Administrativas de convocatoria, contrato de ejecución de obra firmado, Especificaciones 

PRODUCTOS Y/O MATERIALES: Como norma general todos los materiales serán nuevos y de primera calidad, en ningún caso se aceptarán calidades económicas. Sólo serán mencionadas marcas de productos como referencia en cuanto a modelo de artículos y calidad, cualquier alternativa a dicha marca debe ser de igual o superior calidad. Todo ensayo ordenado por la inspección, será de cargo del contratista. 

CONCORDANCIAS Las Especificaciones Técnicas son complementos de los planos, si existieran diferencias o contradicciones, en los antecedentes presentados, deberá ser consultado durante el periodo de consultas establecido en las bases administrativas generales. Durante el periodo de ejecución será la Inspección la encargada de dar una respuesta a estas consultas previo consulta con el Arquitecto. 

Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalles sobre los planos generales, aunque de todas maneras se deberá consultar al Arquitecto. 

PLAZOS DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución de la obra será propuesto por la empresa constructora. Este plazo no considera modificaciones por temas climáticos, feriados o festivos. 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA (ITO) El Mandante dispondrá de por lo menos un profesional encargado de la inspección en la Obra, el cual tendrá las mismas facultades que el Mandante para dar indicaciones al Contratista. La I.T.O. podrá rechazar todo material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Será encargada de solicitar certificaciones de materiales, revisar ensayos de materiales. 

REQUISITOS PARA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA Toda la obra deberá estar a cargo de un administrador de obra, el cual deberá tener experiencia demostrada en los antecedentes presentados en la convocatoria, éste deberá estar permanentemente en terreno. 

La empresa proporcionará un libro de obras en triplicado, en el cual la Inspección y el administrador de obra, serán los encargados de ir llenando durante el transcurso de la obra e ir generando los informes de avances en el formato que se le entregará al inicio de la obra. Este documento deberá permanecer en el sitio de la obra para su permanente consulta. 

Deberá tener al día certificados de materiales, fichas técnicas de calidad de materiales empleados por el contratista, etc. 

La inspección de obra deberá velar por el fiel cumplimiento de lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, y otros documentos de construcción. 

Entre otras obligaciones, que son propias para el buen control de una correcta construcción de la obra, el Inspector Técnico de Obra, deberá: 

Llevar el control en las proporciones para las mezclas de hormigón. Inspección de ensayos (si fuesen solicitados), aprobación de materiales. Inspección de moldajes, inspección de la colocación de armaduras, inspección de soportes y andamiajes, inspección de los equipos para hormigonar (todo lo anterior solo si la obra lo requiere). Colocación, consolidación, terminación y curado, inspección de las juntas de hormigonado y de trabajo. Inspección de la recepción de hormigones defectuosos. Inspección del retiro de moldajes. Preparación de ensayos de resistencia de hormigones. 

Inspección rutinaria de equipos y maquinaria del contratista, preparación de informes de todos los ítems, control de asentamiento de fundaciones, control de mano de obra en terreno y materiales de terminaciones, y seguridad de los trabajadores. 

LIBRO DE OBRAS Será de responsabilidad del contratista tener en la obra el libro con triplicado y prepicado. En este libro tanto el contratista como el Arquitecto y la Inspección técnica efectuarán las anotaciones correspondientes a la ejecución de la obra, sus avances, modificaciones, observaciones, llegada de materiales etc. El libro de obras deberá ser leído por el contratista el cual deberá seguir las instrucciones o anotaciones que sean escritas en él, del mismo modo el contratista puede dejar sus consultas para ser resueltas a través de este documento. 
El libro se completará todos los días desde el inicio de la obra, haya habido avances o no, y se dejará registro de ello. 

1 INSTALACIÓN DE FAENAS
1.1. Baño y ducha química
La empresa constructora no debe contemplar en presupuesto este ítem, ya que la comunidad felicitará sus instalaciones.
1.2. Oficina en obra
La empresa constructora no debe contemplar en presupuesto este ítem, ya que la comunidad felicitará sus instalaciones.

1.3. Bodega en obra
La empresa constructora no debe contemplar en presupuesto este ítem, ya que la comunidad felicitará sus instalaciones.

1.4. Pago de servicios básicos
Si bien, aunque la comunidad facilite todas sus instalaciones, los gastos de servicios básicos como electricidad y agua potable deben correr por parte de la Empresa Constructora, debiendo pagar los consumos realizados durante el periodo que se ejecuten los trabajos. Se hace hincapié en que la empresa Constructora debe mantener las instalaciones en orden y aseo, entregándose una vez culminadas las obras en el mismo estado en que se les entregó.

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES
Se aplican normas Nch 349. of. y 384. of. 

Antes de la iniciación de los trabajos deberá ejecutarse los rebajes, emparejamientos y rellenos del terreno de manera de lograr los niveles respectivos. 

Las excavaciones para las fundaciones tendrán las dimensiones indicadas en los planos. Las paredes de las excavaciones serán verticales y los fondos serán horizontales. Se consultan todos los rellenos necesarios para la obra, en los niveles previamente establecidos en los planos para cada uno de los recintos.  La excavación deberá estar libre de todo material suelto. Se podrá usar como relleno el material proveniente de las excavaciones en general libre de materias orgánicas, deshechos y escombros, previa autorización de la I.T.O.

El Contratista deberá entregar al arquitecto proyectista o profesional encargado las excavaciones una vez ejecutadas, y obtener de él su Vº Bº, sin el cual no podrá continuar con las siguientes etapas de los trabajos. Antes de la concretadura deberá regarse los heridos si estuvieran secos, teniendo especial cuidado que se encuentren libres de escombros o materiales extraños.
2.6 Tapado de pozo existente
 Se debe considerar tapar un pozo existente en el lugar con el mismo material de excavaciones, de ser necesario más material, la empresa constructora deberá proveerlo.
3 FUNDACIONES

3.1. Emplantillado de fundaciones
En general deberá quedar perfectamente nivelado, de un espesor mínimo de 5 cm, con una dosificación mínima H-5 (170 Kgs/cm/m3).

3.2. Emplantillado bajo banca
En general deberá quedar perfectamente nivelado, de un espesor mínimo de 5 cm, con una dosificación mínima H-5 (170 Kgs/cm/m3).

3.3. Hormigón de fundaciones
Se utilizará hormigón H-20 con malla, según plano y detalles de arquitectura. Las fundaciones llevarán por armadura metálica barras estriadas de acero dobladas, las cuales se colocarán según detalles proporcionados por el arquitecto. En ningún caso se aceptarán barras que estén a menos de 2.5cm del borde de la fundación, para asegurar los recubrimientos mínimos. La ITO procurará que se ejecute de forma correcta esta partida. De no tener un resultado satisfactorio para la ITO, se ordenará retirar todo y repetirlo nuevamente. 

Se ejecutarán los poyos en estricto acuerdo a los planos respectivos en cuanto al tipo, forma, dimensiones y dosificaciones. Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de la Norma INN 170 Of.85 "Hormigón requisitos generales". La profundidad mínima de las fundaciones de elementos estructurales, será la indicada en los planos. 

Las fundaciones ejecutadas no podrán por ningún motivo "picarse", debiéndose consultar oportunamente la pasada de redes y ductos de insertado.

3.4. Acero de refuerzo para fundaciones
Se debe considerar enfierradura en hormigón con acero estriado según detalles de fundaciones. 

4 ESTRUCTURA METÁLICA
Se consulta la estructura en base a pilares y vigas de perfil tubular cuadrado 100x100x3mm. Se deberá seguir las indicaciones y disposición de vigas y perfiles que establecen los planos. 
Los pilares irán soldados a una pletina de 250x250mm e=10 mm, que se apernará a unos espárragos con hilo que estarán empotrados en la fundación de hormigón y permitirán apernar el pilar al hormigón. Este anclaje deberá ser aprobado por la inspección.

Se considera la terminación en toda la perfilería metálica con una mano de anticorrosivo y un acabado final mediante 2 manos de esmalte sintético color a definir aplicado con compresor y pistola.

ELEMENTOS ESPECÍFICOS POR MARCO
Marco A - Se compone de dos pilares, altura según planos y detalle de arquitectura. Entre los pilares se colocará una barra horizontal,  Ø30mm, a una altura de 120 cm sobre el pavimento. Las uniones de perfiles serán con soldadura  al arco eléctrico. La soldadura debe quedar como un cordón limpio, de otra manera no será aprobada.
Marco B - Se compone de dos pilares y una viga, perfil tubular cuadrado 100x100x3mm. Dimensiones según planos y detalles de arquitectura. En ambos pilares se anclan 5 anillos en D Ø50mm (10 en total), soldado a la estructura metálica. La soldadura será al arco eléctrico y debe quedar como un cordón limpio, de otra manera no será aprobada. La comunidad puede utilizar los anillos para fijar cuerdas o elementos de fitness.
Marco C - Se compone de dos pilares y una viga, perfil tubular cuadrado 100x100x3mm. Dimensiones según planos y detalles de arquitectura.  En la viga se anclan 3 anillos en D Ø50mm, soldado a la estructura metálica. La soldadura será al arco eléctrico y debe quedar como un cordón limpio, de otra manera no será aprobada. La comunidad puede utilizar los anillos para fijar cuerdas o elementos de fitness.
Marco D - Se compone de dos pilares y una viga. Dimensiones según planos y detalles de arquitectura. Entre los pilares se colocará una barra horizontal,  Ø30mm, a una altura de 210 cm sobre el pavimento. También se colocará una viga de equilibrio entre los pilares, perfil tubular rectangular 100x50x3mm, a una altura de 15 cm sobre el pavimento. Las uniones de perfiles serán con soldadura al arco eléctrico. La soldadura debe quedar como un cordón limpio, de otra manera no será aprobada.
Marco E - Se compone de dos pilares y una viga. Dimensiones según planos y detalles de arquitectura. A la viga se ancla 1  anillo en D Ø50mm, soldado a la estructura metálica. La soldadura será al arco eléctrico y debe quedar como un cordón limpio, de otra manera no será aprobada. La comunidad puede utilizar el anillo para armar un columpio de una cuerda y un neumático reciclado.

SOLDADURA 

Todas las uniones entre piezas metálicas se harán por medio de soldadura al arco eléctrico. La soldadura debe quedar como un cordón limpio y los cortes de perfiles serán esmerilados, quitando toda rebarba y/o esquirlas, de otra manera no será aprobada la partida. Se despejará la superficie de la estructura metálica de todo rastro de pintura, polvo, grasa, escoria, materia vegetal o animal y se cepillará el óxido. Se dejará en óptimas condiciones para recibir la soldadura. 

La ITO revisará que se hayan seguido las indicaciones de los planos para su instalación, además que todas las piezas queden exactamente alineadas con el resto del sistema sin que sobresalga ninguna testera.

Se rechazarán perfiles de acero que se compongan de la unión de dos perfiles o que estén torcidos. Sólo se aceptarán piezas monolíticas, homogéneas, parejas y continuas. 

Se revisará que los paramentos verticales y horizontales queden nivelados, parejos y aplomados. 

Todos los soldadores deberán tener su certificado al día. Se utilizará el método de soldado eléctrico manual por arco descubierto con soldadura “MIG”, preferentemente, o soldadura al arco eléctrico con electrodo E7018 en todos los perfiles. Los cordones de soldadura deberán ser continuos, parejos, homogéneos y consistentes. El 100% de las soldaduras debe contar con inspección visual de la ITO para dar el visto bueno a esta partida.

5 PAVIMENTOS

5.1. Compactación de tierra
Se considera la compactación del sello del terreno rebajado, para la posterior postura de pavimento de terminación final.


5.2. Solerilla tipo C
Se considera solerillas de hormigón prefabricado tipo C canto redondo, colocadas según planos y detalles de arquitectura. La cara superior redondeada de la solerilla deberá quedar 2 cm sobre el borde del pavimento y la base de la solerilla se asentará sobre una mezcla de hormigón de dosificación 255 Kg cem /m3 y un espesor mínimo de 7 cm. La base deberá tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos. La junta entre las solerillas tendrán una separación máxima de 1 cm y se emboquillarán con mortero cemento en proporción 1 : 3 en volumen.

5.3. Mulch decorativo
Sobre el terreno compactado (e=10 cms) se contempla la instalación de Mulch decorativo color café, sobre las áreas demarcadas en plano. Será una capa de 5cm sin dejar espacios. 

5.4. Maicillo compactado
Sobre el terreno compactado (e=10 cms) se deberá aplicar capas sucesivas de macillo compactadas y humedeciéndolo hasta completar 5 cms de espesor no se recibirá superficies sueltas o con irregularidades.

6 ASIENTO

6.1. Pirca según planos de Arquitectura
Se considera un asiento tipo pirca, dimensiones según planos y detalles de arquitectura. Se apila las piedras, encajando las piedras a mano lo mejor posible y utilizando pequeñas piedras para los huecos. Se las pegan con mortero de pega. La cara del asiento y del respaldo deben tener un acabado plano, usando piedras canteadas.

7 ELECTRICIDAD

7.1. Tensado de cable existente a baja altura
Se debe realizar el tensado de un cable existente en el lugar el cual está a baja altura, este debe tensarse con perno ojo a cada extremo y afirmado con amarras plásticas. 

7.2. Focos con panel solar
Se consideran 4 focos solares de 120W con poste, los cuales irán posicionados según lo detallado por Arquitectos. 

8 TOLDO VELA
8.1. TOLDO VELA - Se consideran dos toldos vela triangular, 5x5x7m, color beige. Los toldos velas se colgarán  los cáncamos, fijación según sistema correspondiente.
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